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DUOLUX 
L'éclairage acoustique organique

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Matériaux organiques

Fleur 
Bleuet

rose

Foins

Feuille 2

Mousse

Café

Feuille 1

Feuilles3

Le confort acoustique

Avez-vous défini l'espace en terme 
d'activités, du nombre de personnes et des 
paramètres de construction ? Il est grand 
temps de trouver la bonne solution 
acoustique. Il vous sera plus facile de vous 
repérer lorsque vous connaissez les 
paramètres d'entrée.

1

Propagation du son

Le son se propage dans l'espace. Si vous ne 
l'obstruez pas, il se répandra librement, ce 
qui entraînera une augmentation de la 
pression acoustique qu'un individu humain 
ressentira comme une interférence. Les 
absorbeurs acoustiques situés dans les 
luminaires peuvent être un obstacle à cette 
propagation.

Lumière dynamique associée

Nos solutions d'éclairage acoustique 
s'associent à l'éclairage contrôlé et 
dynamique : technologie Tunable White 
avec controle par bluetooth. 



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

TISSUS

beige redblue blackgrey green pink orange

Profile height: 111 mm
Diameter: 700, 1,200 mm
Optics: Satin, microprism
Lumens: 2,800 – 8,800 lm

Profile height: 111 mm
Dimensions: 600x600,
900x900, 1,200x1,200 mm
Optics: Satin, microprism
Lumens: 2,800 – 12,400 lm

Profile height: 111 mm
Dimensions: 900, 1,200 mm
Optics: Satin, microprism
Lumens: 5,500 – 11,600 lm

Profile height: 111 mm
Dimensions: 800x500,
1,300x750 mm
Optics: Satin, microprism
Lumens: 5,500 – 12,500 lm

Duolux circulaire
Saillie, suspendu, Direct/Indir

Duolux  rectangulaire
Saillie, suspendu, Direct/Indir

Duolux traingulaire
Saillie, suspendu, Direct/Indir

Duolux  oval
Saillie, suspendu, Direct/Indir
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POURPRE 
Une suspension vraiment SMART 

POURPRE 1227x435mm

Photos

Suspension UGR<19

Une suspension fonctionnelle 
pouvant être pilotée par un réseau 
DALI.

Environnement : intérieur 

Pose : suspension

Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10 
SDCM : 3

Certifications Photométrie

Flux Direct/Indirect Design fin et moderne, finition BLANC/NOIR/GRIS Driver DALI intégré

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 3



Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

2500 lm 26W 80 3000/4000POU264KDIBL 638x435mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

4100 lm 44W 80 3000/4000 1227x435mm

Références

Item

INSTALLATION FILAIRE : 

Astuce : Prévoir Interrupteur ABB Tunable White pour gestion d'éclairage TUNABLE WHITE ( DALI)

Poids

4.5kg

7.0kg
5800 lm 63W 80 3000/4000 1227x435mm 7.0kg

7.0kg

POU444KDIBL

POU634KDIBL

POU774KDIBL 7100 lm 77W 80 3000/4000        1227x435mm

Tunable White pilotable par Bluetooth CASAMBI sans fil ( app Casambi smartphone)
4200 lm 49W 80 2700K à 6500K 1227x435mm 7.0kgPOU49TWDIBL

INSTALLATION SANS FIL : 

Astuce : Le luminaire peut être pilotable avec smartphone ou interrutpeur CASAMBI sans fil.

Rappel décryptage référence :    POU49TWDIBLDA    POURPRE 49W  TUNABLE WHITE  DIRECT/INDIRECT  Finition noir Driver DALI
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CIRCLE Light DIRECT/INDIRECT 80mm 
La suspension  décorative

Circle Light

Dimension

Suspension circulaire lumineuse

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h L80B10

 SDCM : < 3
Diffuseur : Satinée

Certifications

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Module 3000 

Module 5000 

Module 1500

Module 1200 

Module 2000

Module 700 

Module 4000

Autres 
dimensions possibles à la 
demande

TW
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Références

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

8634 lm 63W (35+25) 80 4000CIR634KDIGR Ø 700 mmx560mm

8300 lm 63W (35+25) 80 3000 Ø 700 mmx560mm

Item Poids

-

-CIR633KDIGR

9415 lm 111W (70+35) 80 4000CIR1114KDIGR Ø 1200 mmx1060mm -

8850 lm 111W (70+35) 80 3000CIR1113KDIGR Ø 1200 mmx1060mm -

13436 lm 140W (105+35) 80 4000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR1124KDIGR
12630 lm 140W (105+35) 80 3000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR1123KDIGR

18733 lm 210W (140+70) 80 4000 Ø 2000 mmx1360mm -CIR2224KDIGR
17609 lm 210W (140+70) 80 3000 Ø 2000 mmx1360mm -CIR2223KDIGR

Inspiration

RAL STANDARD

Toutes les références sont compatibles : Tunable White - DALI - DMX- CASAMBI - palette RAL standard important

Rappel décryptage référence :    CIR2223KDIGR    CIRCLE 222W  3000K  DIRECT/INDIRECT  Finition GRIS
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

CIRCLE Light DIRECT 80mm 
La suspension  décorative

Circle Light

Dimension

Suspension circulaire lumineuse

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h L80B10

 SDCM : < 3
Diffuseur : Satinée

Certifications

Module 3000 

Module 5000 

Module 1500

Module 1200 

Module 2000

Module 700 

Module 4000

Autres 
dimensions possibles à la 
demande

TW
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

Références

Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

3108 lm 35W 80 4000CIR374KDGR Ø 700 mmx560mm

2922 lm 35W 80 3000 Ø 700 mmx560mm

Item Poids

-

-
6034 lm 70W 80 4000 Ø 700 mmx560mm

CIR373KDGR

CIR744KDGR

5672 lm 70W 80 3000 Ø 700 mmx560mmCIR743KDGR

-

-

6323 lm 70W 80 4000CIR754KDGR Ø 1200 mmx1060mm -

5943 lm 70W 80 3000CIR753KDGR Ø 1200 mmx1060mm -

9440 lm 105W 80 4000CIR1114KDGR Ø 1200 mmx1060mm -

8873lm 105W 80 3000 Ø 1200 mmx1060mm -CIR1113KDGR

9484 lm 105W 80 4000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR764KDGR
8915lm 105W 80 3000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR763KDGR

12213 lm 140W 80 4000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR1484KDGR
11480 lm 140W 80 3000 Ø 1500 mmx1360mm -CIR1483KDGR

RAL STANDARD

Rappel décryptage référence :    CIR1483KDGR    CIRCLE 148W  3000K  DIRECT  Finition GRIS
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AURORE S  
Suspension fonctionnelle UGR<19

AURORE S 

Photos

Suspension UG19

Une solution efficace et personnalisable

Environnement : intérieur 

Pose : suspension

Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 

Certifications

Version DIRECT/INDIRECT 

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr 9

RAL STANDARD
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CROMATIC SAS

Références VERSION DIRECT OPTIQUE UGR<19 

Références IRC Module ( mm) Flux lumineuxPuissance

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K 

AURS104KDGR 10W  300 1200
AURS204KDGR 20W  600 2400
AURS254KDGR 25W  900 3600
AURS354KDGR 35W  1200 4800
AURS404KDGR 40W  1500 6000

80 
80
80
80
80

Références VERSION DIRECT/INDIRECT OPTIQUE UGR<19 

Références IRC Module ( mm) Flux lumineuxPuissance

AURS604KDIGR 35W/20W  1200 6000
AURS654KDIGR 1500 7800

80 
8040W/25W  

Rappel décryptage référence :    AURS104KDGR    AURORE S 10W  4000K  DIRECT  Finition GRIS 
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AURORE Direct 
Applique PERSONNALISABLE haute de gamme PMR- circulation verticale

AURORE - Direct

Photos

Applique forte puissance

Une solution efficace pour la rénovation 
des escaliers soumis à l'accessibilité PMR

Environnement : intérieur 

Pose : saillie murale ou plafond

Environnement : circulation verticale 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 microprisma

Certifications

Version Direct uniquement Fixation murale

Sur demande

RAL Standard

72 mm

70
 m

m

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr 11



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Module 600

Module 900

Module 1200

Module 1500

Module 1800

Module 2400

Module 300

Module 1800

Module 1200

Module 2400

Possibilité  
dimensions 
à la demande

Références

Item Puissance  (DIR+INDIR) IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

4749 lm 35W 80 4000AUR554KDIGR 1172 mm

5937 lm 40W 80 4000AUR654KDIGR 1452 mm

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

7124 lm 50 W 80 4000AUR904KDIGR 1732 mm

9499 lm 70 W 80 4000AUR1104KDIGR 2292 mm

Rappel décryptage référence :    AUR1104KDIGR    AURORE 110W  4000K  DIRECT /INDIRECT Finition GRIS 
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AMARANTE Direct-Indirect 
Applique PERSONNALISABLE haute de gamme PMR- circulation verticale

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

AMARANTE - Direct/Indirect

Photos

Applique forte puissance

Une solution efficace pour la rénovation 
des escaliers soumis à l'accessibilité PMR

Environnement : intérieur 

Pose : saillie

Environnement : circulation 
verticale 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 microprisma

Certifications

Version Direct possible Fixation murale

Sur demande

72 mm

85
 m

m

155 mm

RAL Standard

13



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

7124 lm 35W+20W 80 4000AMA594KDIGR 1260x155x85 mm

7124 lm 35W+20W 80 4000AMA604KDIGR 1540x155x85 mm

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

Rappel décryptage référence :    AMA594KDIGR    AMARANTE 59W  4000K  DIRECT /INDIRECT Finition GRIS 

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

Module 600

Module 900

Module 1200

Module 1500

Module 1800

Module 2400

Module 300

Module 1800

Module 1200

Module 2400

Possibilité  
dimensions 
à la demande

14



ALIZARINE 
Solution lumineuse encastrée

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

ALIZARINE

Photos

Encastré plafond

Une solution efficace pour une modernisation de 
l'éclairage des bureaux 

Environnement : intérieur 

Pose :encastré 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 microprisma

Certifications

Version Trimless ( sans bord) dispo optique Microprism (TRM19) Angles possibles pour formes géométriques

Avec bord

72 mm

100 mm

70
 m

m

L-joint T-joint

X-joint Y-joint

340

34
0

608

34
0 608

60
8

60
0

120°

L-joint

T-joint X-joint

Y-joint

TW
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) CO-RFlux lumineux

1188 lm 10W 80 4000ALI104KDGR 352mm

2375 lm 20W 80 4000ALI204KDGR 632 mm

CO-R CO-RB CO-RM CO-RL

single begin lastmidle

Module Seul Ligne complète composée d'un module DEBUT/milieu/fin

CO-RM CO-RB/L

- -

3562 lm 25W 80 4000ALI254KDGR 912 mm

- -

842 mm 876 mm

4749 lm 35W 80 4000ALI354KDGR 1192 mm 1122 mm 1156 mm

5937 lm 40W 80 4000ALI404KDGR 1472 mm 1402 mm 1436 mm

7124 lm 50W 80 4000ALI504KDGR 1752 mm 1684 mm 1716 mm
9499 lm 70W 80 4000ALI704KDGR 2312 mm 2244 mm 2276 mm

11873 lm 95W 80 4000ALI954KDGR 2592 mm 2524 mm 2556 mm
13061 lm 105 W 80 4000ALI1054KDGR 3152 mm 3086 mm 3118 mm

Rappel décryptage référence :    ALI1054KDGR    ALIZARINE 105W  4000K  DIRECT  Finition GRIS 

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

16



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

ALIZARINE Trimless 
Solution lumineuse encastrée

ALIZARINE Trimless

Photos

Encastré plafond

Une solution efficace pour une solution moderne 
de l'éclairage des bureaux 

Environnement : intérieur 

Pose :encastré 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 microprisma

Certifications

Version avec bord possible optique Microprism (TRM19) Angles possibles pour formes géométriques

340

34
0

608

34
0

L-joint

T-joint
608

60
8

60
0

120°

X-joint

Y-joint

L-joint

T-joint

X-joint

Y-joint

72 mm

81 mm

70
 m

m

77
 m

m

TW
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20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) U-TFlux lumineux

1188 lm 10W 80 4000ALITR104KDGR 324mm

2375 lm 20W 80 4000ALITR204KDGR 604 mm

Module Seul Ligne complète composée d'un module DEBUT/milieu/fin

U-TM U-TB/L

-

3562 lm 25W 80 4000ALITR254KDGR 884 mm

- -

842 mm 862 mm

4749 lm 35W 80 4000ALITR354KDGR 1164 mm 1122 mm 1142 mm

5937 lm 40W 80 4000ALITR404KDGR 1444 mm 1402 mm 1422 mm

7124 lm 50W 80 4000ALITR504KDGR 1724mm 1684 mm 1702 mm
9499 lm 70W 80 4000ALITR704KDGR 2284 mm 2244 mm 2262mm

11873 lm 95W 80 4000ALITR954KDGR 2564 mm 2524 mm 2542 mm
13061 lm 105 W 80 4000ALITR1054KDGR 3124 mm 3086 mm 3104 mm

Rappel décryptage référence :    ALITR1054KDGR   ALIZARINE TRIMLESS 105W  4000K  DIRECT  Finition GRIS 

single begin lastmidle

Sans  bord

U-T U-TB U-L

U-TM

U-TM

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

18



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

CROMALINE 
Solution lumineuse encastrée

CROMALINE 

Photos

Encastré plafond

Un concept unique 

Environnement : intérieur 

Pose :encastré 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3

Certifications

Plusieurs types de montage ( à la demande) Choix important d'angles possible

72 mm

81 mm

70
 m

m

77
 m

m

15° 30°

60°

35°

75°

40°

80°

RAL 24 couleurs

19



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) UG-RFlux lumineux

1069 lm 3X3W 80 4000CRO94K75GR 432mm

2111 lm 6X3W 80 4000CRO184K75GR 832 mm

Module Seul Ligne complète composée d'un module DEBUT/milieu/fin

UG-RM UG-RB/L

400mm 416mm

3108 lm 9X3W 80 4000CRO274K75GR 1232 mm

800mm 816mm

1200 mm 1216 mm

2111 lm 3x6W 80 4000CRO194K75GR 632 mm 600 mm 616 mm

4069 lm 6x6W 80 4000CRO364K75GR 1232 mm 1200 mm 1216 mm

UG-R UG-RB UG-RM UG-RL

single begin lastmidle

autres 
dimensions 
sur demande

Module 400 (3LEDx3W)

Module 600 (3LEDx6W

Module 1200 (6LEDx6W)
Module 800 (6LEDx3W) 

Module 1200 (9LEDx3 W)

KIT Suspension 

ANGLE

80°

80°

80°

80°

80°

Rappel décryptage référence :    CRO364K75GR   CROMALINE  36W  4000K  75°  Finition GRIS 

72 mm

81 mm

70
 

mm 77
 

m
m

72 
mm

70
 

m
m

72 
mm

70
 

m
m

Version Trimless possible

Version suspendue possible

Version saillie possible

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

20



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

DARKCIRCLE 
Solution lumineuse encastrée

DARKCIRCLE 

Photos

Encastré plafond

Environnement : intérieur 

Pose :encastré 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3

Certifications

Choix important d'angles 

15° 30°

60°

35°

75°

40°

80°

RAL 24 couleurs

Module 1200

Plusieurs types de montageModule 1800 ( à la demande)

Module 700

Module 1500

Other 
dimensions 
upon request

116

21



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIAMETREFlux lumineux

2851 lm 8X3W 80 4000DAR244K75GR 716 mm

5630 lm 8X6W 80 4000DAR484K75GR 716 mm

4277 lm 12X3W 80 4000DAR364K75GR 1216 mm

8446 lm 12X6W 80 4000DAR724K75GR 1216mm

5702 lm 16x3W 80 4000DAR484K75GR 1516 mm

ANGLE

80°

80°

80°

80°

80°
11261 lm 16x6W 80 4000DAR964K75GR 1516 mm 80°

7128 lm 20x3W 80 4000DAR604K75GR 1816mm 80°

14076 lm 20x6W 80 4000DAR1204K75GR 1816mm 80°

Rappel décryptage référence :    DAR1204K75GR   DARKLINE 120W  4000K  75°  Finition GRIS 

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

DARKCIRCLE suspendu 
Solution lumineuse en suspension

DARKCIRCLE suspendu 

Photos

Suspension

Environnement : intérieur 

Pose :suspendu 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3

Certifications

Choix important d'angles 

15° 30°

60°

35°

75°

40°

80°

RAL 24 couleurs

Other dimensions 
upon request

Module 700

Module 1500

Module 1200

Module 1800

111

106
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIAMETREFlux lumineux

2851 lm 8X3W 80 4000DAR244K75GRSU 706 mm

5630 lm 8X6W 80 4000DAR484K75GRSU 706 mm

4277 lm 12X3W 80 4000DAR364K75GRSU 1206 mm

8446 lm 12X6W 80 4000DAR724K75GRSU 1206mm

5702 lm 16x3W 80 4000DAR484K75GRSU 1506 mm

ANGLE

80°

80°

80°

80°

80°
11261 lm 16x6W 80 4000DAR964K75GRSU 1506 mm 80°

7128 lm 20x3W 80 4000DAR604K75GRSU 1806mm 80°

14076 lm 20x6W 80 4000DAR1204K75GRSU 1806mm 80°

Rappel décryptage référence :    DAR1204K75GRSU   DARKLINE 120W  4000K  75°  Finition GRIS SUSPENDU 

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K
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RED 
le luminaire linéaire au design moderne

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

RED saillie ou suspendu 

Photos

Environnement : intérieur  

Matériau: Aluminium  
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19 & 16 en fonction de la configuration

Certifications Photométrie

OPTION équipement CASAMBI Panel de plusieurs finitions version UGR<16 sur demande

TW
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Références

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

W lm (optique White) lm/W A B C R X Kg

RED104K60BLBL 10 1 300 130

17 2 000 118 1200 45 40 200-1100 1180 1,5RED174K60BLBL

RED244K60BLBL 24 3 100 129

Les produits sont disponibles en 3000K / 5000K / TUNABLE WHITE  

 En fixation SUSPENSION , prévoir le chiffrage des filins

X

1200

40

45

R

Rappel décryptage référence :    RED104K60BLBL  RED 10W  4000K  60°  corps NOIR optique NOIR 
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JAM 
PANEL UGR<16 ultra confort

JAM panel

Luminaire encastré 

Luminaire pouvant être personnalisé au 
niveau de la couleur du bloc optique Noir 
ou blanc

Environnement : intérieur 
Pose : encastré 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Acier tole
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

V

80°

Photométrie
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CROMATIC SAS

ES W
lm Dimension Dimension ( Suisse)

C kg
Optique Blanche Optique Noire A B A B

JAM114KDIBLWH 11W   A/1 1400 1250

596 596 622 622

25

1,8
JAM224KDIBLWH 22W  A/1 3000 2700

JAM234KDIBLWH 23W  A/2 2900 2600

2,0

JAM284KDIBLWH 28W  A/2 4400 4000

JAM424KDIBLWH 42W  A/2 6100 5500

JAM184KDIBLWH 18W  A/44 2750 2400

JAM274KDIBLWH 27W A /44 3900 3500

JAM234KDIBLWH 23W  C/1 2900 2600

1196 296 1245 310 2,0JAM284KDIBLWH 28W  C/1 4400 4000

JAM424KDIBLWH 42W  C/1 6100 5500

Rappel décryptage référence :    JAM114K60BLWH  JAM 11W  4000K  DIRECT  corps NOIR optique BLANCHE 

Références

Dimension
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RUBY 
Solution rénovation pour Tertiaire / groupe Scolaire-conception européenne

RUBY 

Photos

Saillie & suspension

Environnement : intérieur 

Pose : encastré plafond

Environnement : bureaux - Groupe Scolaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Certifications Photométrie

Plusieurs dimensions possiblesOptique UGR 19

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Installation système aimant Modules LED rigide

V

optique Microprismatique , UGR<19
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Références données pour 4000K ( 3000K sur demande)

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

VERMEIL W
lm

A B C X Y kg
OPAL Microprisma

VESO2000 RS 20 2 200 2 300 610 240

52

500 150 2,5

VESO3000 SS 23 3 000 3 200

560 560 400 400 4,0VESO4000 SS 36 4 300 4 800

VESO6000 SS 55 6 300 6 600

VESO3000 RM 26 3 300 3 500
1 210

240

950

150

4,5
VESO4000 RM 38 4 400 4 600

VESO5000 RL 44 5 000 5 900
1 510 1 200 5,5

VESO6000 RL 57 7 200 7 500

version 1200x240 version 610x240 version 560x560
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SAUGE 
Solution économique de remplacement  
luminaire basse luminance traditionnel fluo.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

SAUGE 

luminaire en applique ou suspendu

Environnement : tertiaire/groupe scolaire. 
Pose : saillie/suspendu UGR<19
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

Câblage simplifiéDiffuseur paralume traditionSystème fixation diffuseurMontage pré percé

Photos

optique 01 optique 02

V

Optique: 
OPTIQUE 01– double parabolique feuille aluminium poli 
OPTIQUE 02 – double parabolique feuille aluminium mat
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CROMATIC SAS

Références 

SAUGE W
lm

A B C X Y kg
optique 01

SAU3000 SS4 27 3 100 3 200
611 410

52

400 310
2,2SAU4000 SS4 37 4 200 4 350

SAU2000 RM1 19 2 200 2 250

1210

153

900

65

SAU3000 RM2 26 3 200 3 300
238 150 2,5

SAU4000 RM2 37 4 300 4 450

SAU3000 RL1 30 3 400 3 500

1510

153

1200

65 3,2

SAU5000 RL2 41 5 200 5 350
238 150 4,0

SAU6000 RL2 58 6 900 7 200

SAU2000 RM1B 19 1 900 1 900

1210

153

52

900

65 2,2

SAU3000 RM2B 26 2 800 2 800
238 150 2,5

SAU4000 RM2C 37 3 700 3 800

SAU3000 RL1B 30 2 900 2 900

1510 258 1200

65 3,2

SAU5000 RL2B 41 4 400 4 500
150 4,0

SAU6000 RL2C 58 6 200 6 300

optique 02
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BRIQUE Panel 
Le panel LED  à optique ASYMETRIQUE faisant concurrence au downlight

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Brique Panel

Photos

Suspension UGR<19

L'évolution du panel LED classique

Environnement : intérieur 

Pose : encastré 

Environnement : bureaux 

Alimentation: 230V 
Matériau: Acier tole
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

Certifications Photométries

Plusieurs optiques version Couloir ( 1000 lm) Personnalisation de la puissance

V

60° 90° Asymétrique

33



Références
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CROMATIC SAS

ED .. /1

ED .. /2

ED .. /3

ED .. /05

W Flux 
lumineux

600 625 (marché Suisse)
C kg

A B A B

BRIED1000A/05 7 1 000

596 596 622 622 15

1,9
BRIED1500A/05 10 1 300

BRIED1500A/1 10 1 300

2,0

BRIED2000A/1 14 2 000

BRIED3000A/1 19 2 700

BRIED3000A/2 18 2 700

BRIED4000A/2 26 3 800

BRIED4000A/3 25 4 000

BRIED6000A/3 38 5 800
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CARMIN eco IP20 
Le panel LED le plus classique de tous

CARMIN eco

Avantages

Panel LED classique UGR19 

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10 
SDCM : < 3

Certifications Photométrie

Version microprismatique version DALIversion opale

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

200
300
400

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 35



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

3650 lm 35W 80 400010021200 UGR19 595x595mm

35W 80 400010021201 UGR19 DALI 3650 lm 595x595mm

3500 lm 35W 80 400010021202 UGR22 595x595mm

35W 80 400010021203 UGR22 DALI 3500 lm 595x595mm

FILIN SUSPENSION 10021205

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K
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CARMIN DECO 
Le panel LED serigraphié

CARMIN Deco

Version

Panel LED classique serigraphié 

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
CCT : 5700 K

Certifications

Version TrimLess

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Version classique avec cadre

DIMENSION POSSIBLE:
600x600mm
1200x300mm
1200x600mm

37



Inspiration sérigraphie
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TOPAZE
Luminaire sur pied

TOPAZE équipé sensor présence et  lumière du jour

PHOTOS

Luminaire sur pied

Finition Noir ou Finition Blanc

Environnement : intérieur 
Pose : sur pied
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

TW
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CROMATIC SAS

Références

Dimension

Item Puissance IRC CCT (K) POIDSFlux lumineux

5800 lm 52W 80 4000TOP524KDIWH 10kg

52W 80 3000 10kg

80 Tunable WhiteTOP52TWDIWH 10kg

Rappel décryptage référence :    TOP524KDIWH  TOPAZE 52W  4000K  DIRECT/INDIRECT corps BLANC 

5500 lmTOP523KDIWH
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NACARAT
Encastré plafond optique Dark Light

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

NACARAT

Photos

encastré basse luminance

Encastré au plafond équipé du système 
Dark Light limitant très fortement la vision 
de la source pour un confort lumineux 
absolu. Driver PHILIPS - LED CREE

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond

Alimentation: avec driver 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B20 
SDCM : < 4
UGR<19

Certifications Photométrie

- Beam 45°
- Nous consulter pour autres optiques

version  Asymétrique versions à  plusieurs modules version  modules orientables version TRIMLESS à la demande

41



Références  gamme LE CLASSIQUE ANGLE 45°   Possible à la demande : 2700K/5000K    Optiques :15°/30°

Item Flux lumineux Puissance IRC CCT (K) Découpe

200 lm 2W 90 300010010901   37x37mm   1 module

200 lm 2W 90 400010010902  37x37mm   1 module

400 lm 4W 90 300010010903  68x37mm   2 modules

400 lm 4W 90 400010010904  68x37mm   2 modules

1000 lm 10W 90 300010010905  140x37mm   5 modules

1000 lm 10W 90 400010010906  140x37mm   5 modules

2000 lm 20W 90 300010010907  273x37mm   10 modules

2000 lm 20W 90 400010010908  273x37mm   10 modules

3000 lm 30W 90 300010010909  405x37mm   15 modules

3000 lm 30W 90 400010010910  405x37mm   15 modules

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

IRC CCT (K) Découpe

90 3000 140x37mm

90 4000

Item Flux lumineux     Puissance 

10010917 1300 lm                 10W 

10010918 1300 lm                10W 140x37mm

Références  gamme LE CLASSIQUE ASYMETRIQUE

Dimension du produit L45*W45*H49mm

Dimension du produit L75*W45*H49mm 

Dimension du produit L147*W45*H49mm     

Dimension du produit L280*W45*H49mm

Dimension du produit L415*W45*H49mm

PERSONNALISATION PRODUIT

Pour chaque référence du NACARAT possibilité d'adapter :
- version TRIMLESS
- Version TRIAC dimmable
- Version DALI dimmable
- version 1/10V dimmable
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CROMATIC SAS

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 300010010930 80x80mm

2200 lm 20W 80 300010010931 140x37mm

Références  gamme LE DOWNLIGHT 45°   Possible à la demande : 2700K/3500K/5000K    Optiques :15° /30°

1100 lm 10W 80 400010010932 80x80mm

2200 lm 20W 80 400010010933 140x37mm

Dimension du produit 10W: 97x97x86mm

Dimension du produit 20W: 166x97x86mm

Références  gamme LE CLASSIQUE BOOSTE ANGLE 48° 
Possible à la demande : 2700K/5000K    Optiques :15°/24°/38°/70°/35°x70°

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

440 lm 4W 90 300010010940   49x49mm   1 module

440 lm 4W 90 400010010941   49x49mm   1 module
Dimension du produit L54*W54*H50mm

1320 lm 12W 90 300010010942 125x49mm    3 modules

1320 lm 12W 90 400010010943 125x49mm    3 modules
Dimension du produit L130*W54*H52mm  

1650 lm 15W 90 300010010944 87x87mm    4 modules

1650 lm 15W 90 400010010945 87x87mm    4 modules
Dimension du produit L92*W92*H52mm     

2000 lm 20W 90 300010010946 201x49mm  5 modules

2000 lm 20W 90 400010010947 201x49mm  5 modules
Dimension du produit L206*W54*H52mm

3960 lm 36W 90 300010010948 125x125mm  9 modules

3960 lm 36W 90 400010010949 125x125mm  9 modules
Dimension du produit L130*W130*H52mm

4400 lm 40W 90 300010010950 390x49mm   10 modules

4400 lm 40W 90 400010010951 390x49mm   10 modules
Dimension du produit L396*W54*H52mm
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CROMATIC SAS

Références  gamme LE CLASSIQUE BOOSTE SAILLIE ANGLE 48°
Possible à la demande : 2700K/5000K    Optiques :15°/24°/38°/70°/35°x70°

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1100 lm 10W 90 300010010952 - 4 modules

1100 lm 10W 90 400010010953 - 4 modules
Dimension du produit L82*W82*H80mm   

3960 lm 36W 90 300010010954 - 9 modules

3960 lm 36W 90 400010010955 - 9 modules

Dimension du produit L120*W120*H90 mm    

Références  gamme SUR RAIL 3 ALLUMAGES  ANGLE 70°Possible à la demande : 2700K/5000K    
Optiques :12°/25°/40°/50x50°/70x70°/35x70°

Item Puissance IRC CCT (K) Flux lumineux

6140 lm 45W 90 300010010956

6140 lm 45W 90 400010010957
Dimension du produit L440xW125xH95mm

White Gray Black
Triac/1-10V/DALI

DIMMING

Item Puissance IRC CCT (K) Flux lumineux

7532 lm 55W 90 300010010958

7532 lm 55W 90 400010010959
Dimension du produit L440xW125xH95mm
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ROUND Downlight 
Le donwlight rond 100% personnalisable - conception européenne

Round Downlight

Dimension

Downlight rond personnalisable

Un downlight 100% personnalisable ( CCT- 
optique - finition - puissance) UGR<19

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80 B10 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

400

600

Taille S Taille S ASYM

Taille M Taille M ASYM

Taille L Taille L ASYM
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

1450 lm 15W 80 400010014030 TAILLE S Diam 166 mm

1500 lm 19W 80 400010014031 TAILLE S ASYM Diam 166 mm

2550 lm 24W 80 400010014032 TAILLE M Diam 216 mm

2450 lm 29W 80 400010014033 TAILLE M ASYM Diam 216 mm

3500 lm 33W 80 400010014034 TAILLE L Diam 266 mm

2750 lm 33W 80 400010014035  TAILLE L ASYM Diam 266 mm

REMARQUE : pour toute demande de personnalisation du produit ( IP- finition du produit - puissance 
lumineuse - CCT) , nous consulter.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 46



RAINBOW encastré

encastré circulation

Rainbow UGR<19

Photos

encastré IP65

Encastré personnalisable IP65. 

Environnement : intérieur-exterieur 
Pose : plafond
Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B20
SDCM : < 4

Certifications Photométrie

- Beam 45°

- BLACK
- WHITE
- SILVER
- GOLD
- MIRROR
LED CREE - driver Philips.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Optique BLACK Optique SILVER Optique MIRROR Optique WHITEOptique OR
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) Dim. découpeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 3000100214XX 90mm

1100 lm 10W 80 4000100214XX 90mm

2200 lm 20W 80 3000100214XX 130mm

2200 lm 20W 80 4000100214XX 130mm

3300 lm 30W 80 3000100214XX 170mm

3300 lm 30W 80 4000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 3000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 4000100214XX 170mm

4400 lm 40W 80 3000100214XX 200mm

4400 lm 40W 80 4000100214XX 200mm

XX : se référer à la base tarifaire - choix de la finition de l'optique ( noir- blanc - miroir - argent - or) 

Dim.

Dia100*H75mm

Dia100*H75mm

Dia140*H90mm

Dia140*H90mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia230*H128mm

Dia230*H128mm
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ROSSO Downlight 
Le downlight traditionnel Economique optique 90°

ROSSO Downlight OPTIQUE 90°

Downlight rond traditionnel

Le Luminaire ROSSO la solution pour l’éclairage 
traditionnel des bureaux. Version ON/OFF, 
version TRIAC pour une gestion de l’éclairage 
simple à mettre en oeuvre en rénovation sans 
oublier la version de gestion numérique par DALI.

Environnement : 
intérieur Pose : encastré 
plafond Environnement : 

Alimention 230V 
Garantie : 50 000h L70B50  
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications

TRIAC
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 10W 80 400010021700 optique blanc 90°

1650 lm 15W 80 400010021701 optique blanc 90°

2200 lm 20W 80 400010021702 optique blanc 90°

2650 lm 25W 80 400010021703 optique blanc 90°

3300 lm 30W 80 400010021704 optique blanc 90°

75mm

Diamètre
 découpe

90mm

120mm

140mm

170mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

1100 lm 10W 80 400010021705 optique argent 90°

1650 lm 15W 80 400010021706 optique argent 90°

2200 lm 20W 80 400010021707 optique argent 90°

2650 lm 25W 80 400010021708 optique argent 90°

 Les produits sont disponibles en 2700K /3000K / 3500K / 5000K

75mm

90mm

120mm

140mm

2220 lm 30W 80 400010021709 optique argent 90° 170mm

10W 80 400010021710 optique brillant 1100 lm 90°

15W 80 400010021711 optique brillant 1650 lm 90°

20W 80 400010021712 optique brillant 2200 lm 90°

25W 80 400010021713 optique brillant 2650 lm 90°

75mm

90mm

120mm

140mm

30W 80 400010021714 optique brillant 2220 lm 90° 170mm

1100 lm 10W 80 400010021715 optique noir 90°

1650 lm 15W 80 400010021716 optique noir 90°

2650 lm 20W 80 400010021717 optique noir 90°

2220 lm 25W 80 400010021718 optique noir 90°

75mm

90mm

120mm

140mm

2220 lm 30W 80 400010021719 optique noir 90° 170mm

Dimension
 luminaire

Dia90*H56mm 

Dia110*H68mm 

Dia138*H82mm 

Dia165*H91mm 

Dia195*H107mm 

Dia90*H56mm 

Dia110*H68mm 

Dia138*H82mm 

Dia165*H91mm 

Dia195*H107mm 

Dia90*H56mm 

Dia110*H68mm 

Dia138*H82mm 

Dia165*H91mm 

Dia195*H107mm 

Dia90*H56mm 

Dia110*H68mm 

Dia138*H82mm 

Dia165*H91mm 

Dia195*H107mm 
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PORTO Spot 
Le spot orientable simple et efficace

PORTO Spot

Spot LED orientable

Le spot PORTO est utilisé pour l'éclairage 
d'ambiance à faible niveau d'éclairement .

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond  
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h

 SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications

TRIAC

VERSION 15W 
dimension :Dia110*H110m  
Diamètre découpe : 100mm

VERSION 10W 
dimension :Dia90*H90mm 
Diamètre découpe : 80mm
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 10W 80 400010021800 40°

1640 lm 15W 80 400010021801 40°

1100 lm 10W 80 300010021802 40°

1640 lm 15W 80 300010021803 40°

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Remarques : CCT possible : 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Angles possibles 15°/24°/40°         
IRC sur demande : 97
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VERMEIL
Hublot version IP44 

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

VERMEIL

Hublot

Environnement : intérieur/exterieur 
Pose : saillie 
Environnement : tertiaire, logement 
Alimentation: 230V 
Matériau: acier
SDCM : < 3
Corps du diffuseur : PMMA opal
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10
CLASSE 1

Certifications

Photos

Clips ouverture renforcé 3 TAILLES
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CROMATIC SAS

Références

C

OPTION  SENSOR INTEGRE

Patte de fixation 
fermeture

DIFFUSEUR PMMA

Module LED rigidie

HUBLOT IP44 PMMA W lm DIAMETRE C kg

VERMKO300V0 9 900

285 89 1,0

IP 44

VERMKO300V1 14 1 400

VERMKO300V6
20 2 000

VERMKO375V2
375 108 1,6

VERMKO375V2B 27 2 700

VERMKO480V3 34 3 600
480 132 2,3

VERMKO480V5 44 4 600
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SAFRAN track light

Projecteur sur rail 230V direct

SAFRAN 

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail sans driver pour un 
design épuré et une parfaite intégration sur 
une installation d'éclairage.

Environnement : intérieur Pose : 
sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : diam 85mm 
Garantie : 50 000h - L80B20 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- beam 20°
- beam 30°
- beam 40°
- beam 60°

Choix d'optiques RAL noir Driver intégré Design moderne
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3000 lm 30W 80 2700/3000/4000/FMT100106XX 

4000 lm 40W 80100106XX 2700/3000/4000/FMT
20/30/40/60 
20/30/40/60

XX : se référer à la base tarifaire  

2700K : blanc chaud +
3000K : blanc chaud
4000K : blanc neutre
FMT : Fresh Meat lumière rosée pour les métiers de bouche ( traiteur, charcuterie, boucherie...)
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AMBRE track light

Projecteur sur rail ajustable

AMBRE 

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail équipé d'une focale 
réglable pour ajuster précisément le diamètre 
du flux lumineux projeté. 

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L80B50 
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Focale variable
de 15 à 45 degrés 
par rotation de la 
partie supérieure 
du foyer.

Angle variable de  15° à 45° Version connecteur DALI RAL NOIR/BLANC/GRIS

Réglage de la focale 15° à 45°.
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2200 lm 20W 80+ 2700/3000/4000 15 à 45°100107xx 

30W100107xx 3300 lm

XX : se référer à la base tarifaire  

15 à 45°80+

Dimension

Dia71*H169-180mm 

Dia85*H214-277mm2700/3000/4000
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OPERA 
Solution novatrice en éclairage commercial

OPERA

Photos

PANEL sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur  
Pose : sur rail ou suspendu 
Environnement : commerces  
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80B20  
SDCM : < 4

Solution lumineuse au design innovant 
pour l'éclairage d'accentuation et 
général sur Rail ou suspendu . Coloris 
noir.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Version sur connecteur Rail Version suspendue Montage rapide

 30°  60°

 90° Double 25°
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20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 

Références pour la version sur rail 

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

4160 lm 32W >80 3000K double25°10010851

4160 lm 32W >80 4000K double25°10010852

8300 lm 64W >80 3000K double25°10010853
8300 lm 64W >80 4000K double25°10010854

Dimension

10010855

10010856

10010857

10010858

Unit: mm

Version            A B
Track 602 152

C D E

E

E

C

C

D

D

55 9 80

9 486Suspension 602 152 55

4160 lm 32W >80 3000K 90°

4160 lm 32W >80 4000K 90°

8300 lm 64W >80 3000K 90°
8300 lm 64W >80 4000K 90°

10010859

10010860

10010861

10010862

4160 lm 32W >80 3000K 60°

4160 lm 32W >80 4000K 60°
8300 lm 64W >80 3000K 60°
8300 lm 64W >80 4000K 60°

Remarque : Pour les versions suspendus  consulter la grille 
tarifaire. Possibilité en version 5000K ou 6000K sur demande. 
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BOUTON D'OR ligne lumineuse

ligne lumineuse sur rail

BOUTON D'OR 

Photos

ligne lumineuse 

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications

Optique interchangeable Finition gris (noir/blanc sur demande) CN : 60°     CW: 90°      CHR: 35°   CRA: ASYMETRIQUE

A

R

53

55
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CROMATIC SAS

Références
Rail en 2 longueurs

TS/A/ A B C R1 R2 R3 R4 Kg

BOUrail2 2844
53 55

711 1422 1422 1422 2,8

BOUrail1 1422 355 711 1065 - 1,6

Modules lumière avec choix d'optiques : 60° /  90°  / 35 °  / asymétrique

TS/B/ W lm lm/W A B C Kg

BOU8000L 53 8100 153

1422 53 15 1,25BOU6000L 36 5800 161

BOU4000L 21 3500 167

ALIMENTATION LIGNEAccessoires CAPOT NON LUMINEUXChaine ou filin suspension 
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AZUR 
Le downlight orientable pour l'accentuation

AZUR 

Downlight orientable

Environnement : intérieur 
Pose : encastré 
Alimentation: 230V 
Durée de vie : 50 000h L70B50

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Application: 
Retail : magasins, espace d'accentuation

Certifications

TRIAC

VERSION 20W
dimension :Dia170*H125mm 

Diamètre découpe : Dia145mm

VERSION 25W
dimension :Dia170*H125mm 

Diamètre découpe : Dia145mm

VERSION 30W
dimension :Dia170*H125mm 

Diamètre découpe : Dia145mm
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 20W 80 400010021830 60°

2750 lm 25W 80 400010021831 60°

3300lm 30W 80 400010021832 60°

Remarques : CCT possible : 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

Angles possibles 
10°/15°/24°/60°         IRC sur demande : 97

1100 lm 20W 80 300010021833 60°

2750 lm 25W 80 300010021834 60°

3300lm 30W 80 300010021835 60°
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CHROME orientable

Downlight ORIENTABLE qui valorise votre commerce

CHROME

Photos

Encastré ORIENTABLE

Downlight CHROME répond parfaitement aux 
solutions des commerces. CCT et puissances 
personnalisables.

Environnement : intérieur 
Pose : encastré 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B20 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 24°
- Beam 36°
- Beam 55°

Différentes puissances Optiques personnalisables DRIVER Philips

Sur demande, possibilité teinte Fresh Meat
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3300 lm 30W 80 3000/4000100130XX

3850 lm 35W 80100130XX 

24°/36°/55°

XX : se référer à la base tarifaire

3000K : blanc chaud 
4000K : blanc neutre

3000/4000 24°/36°/55°

Dimension

Diamètre du produit : 190mm
Hauteur totale du produit : 150mm
Diamètre de découpe pour réservation : 170mm

Dimension découpe

170-175mm

170-175mm
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STRIP LED
Profil / alimentation / strip LED/

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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STRIP led bandeau

LARGEURLARGEURPUISSPUISSANANCECE

LMLM

920920 1120°20° 88  mmmm 50 mm

IPIP

990990 1120°20° 88  mmmm 50 mm

15501550 1120°20° 1100  mmmm 50 mm

16301630 1120°20° 1100  mmmm 50 mm

10501050 1120°20° 88  mmmm 50 mm

17601760 1120°20° 1100  mmmm 50 mm

480480 1120°20° 88  mmmm 50 mm 20

510510 1120°20° 88  mmmm 50 mm

540540 1120°20° 88  mmmm 50 mm

15641564 1120°20° 1133..55  mmmm96/ml RGBW

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

RRUBANS UBANS / INTERIEUR  INTERIEUR IP20IP20    REFERENCES ANGLE

VV

TENSION FFLLUUXX  

PP

13W/m3001010630010106

SECABLE CCT/IRCDDEENNSSIITTEE

LED/mlLED/ml

60/ml 3000K / 80

13W/m3001010830010108 60/ml 4000K / 80

22W/m3001011230010112 120/ml 3000K / 80

22W/m3001011430010114 120/ml 4000K / 80

13W/m3001011030010110 60/ml 5000K / 80

22W/m3001011630010116 120/ml 5000K / 80

24VDC 4.8W/m3001010030010100 60/ml 3000K / 80

4.8W/m3001010230010102 60/ml 4000K / 80

4.8W/m3001010430010104 60/ml 5000K / 80

3001011830010118 23W/m

3001012030010120 23W/m 15001500 1120°20° 1122mmmm96/ml CCT VARIABLE

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

RUBANS/ EXTERIEUR IP65 RÉFÉRENCE ANGLE LARGEUR

V

TENSION PUISSANCE FLUX 

P LM

13W/m 920 120° 8 mm 50 mm30010107

SECABLE IP

MM MM XX

CCT / IRCDENSITE

LED/ml

60/ml 3000K / 80

13W/m 990 120° 8 mm 50 mm30010109 60/ml 4000K / 80

22W/m 1550 120° 10 mm 50 mm30010113 120/ml 3000K / 80

22W/m 1630 120° 10 mm 50 mm30010115 120/ml 4000K / 80

13W/m 1050 120° 8 mm 50 mm30010111 60/ml 5000K / 80

22W/m 1760 120° 10 mm 50 mm30010117 120/ml 5000K / 80

24VDC 4.8W/m 480 120° 8 mm 50 mm30010101 6560/ml 3000K / 80

4.8W/m 510 120° 8 mm 50 mm30010103 60/ml 4000K / 80

4.8W/m 540 120° 8 mm 50 mm30010105 60/ml 5000K / 80

30010119 23W/m 1564 120° 13.5 mm96/ml RGBW

30010121 23W/m 1500 120° 12mm96/ml CCT variable

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC
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CROMATIC SAS

LARGEUR

MM MM XX
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PROFILE LINEAIRE STANDARD

Profil 2M : 30010400    Diffuseur opal 2M : 30010401    LOT Bouchons entrée/sortie câble: 
30010402  Support fixation (prévoir 2 pièces): 30010404

PROFILE en V

Profil 2M : 30010405  Diffuseur opal 2M : 30010401   LOT Bouchon entrée câble: 
30010406 Support fixation métal ( en prévoir 2) : 30010408

PROFILE PLACO

Profil 2M : 30010409   Diffuseur opal 2M : 30010401  Diffuseur opal 2M : 30010401 

PROFILE PLAT

Profil 2M : 30010413     Diffuseur opal 2M : 30010401   LOT Bouchons : 30010414     Diffuseur opal 2M : 30010401 

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.
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ALIMENTATION filaire

RÉFÉRENCE DESIGNATION

30010300

30010301

30010302

30010303

30010305

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 75W 24VDC IP67 non dimmable 

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 100W 24VDC IP67 non dimmable 

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 150W 24VDC IP67 non dimmable 

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 200W 24VDC IP67 non dimmable 

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO PWM 90W 24VDC IP67  dimmable 

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO PWM 120W 24VDC IP67   dimmable 30010306

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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ALIMENTATION COMPACTE (slim)

RÉFÉRENCE DESIGNATION

30010320

30010321

30010322

30010323

ALIMENTATION SELF 15W 24VDC IP20

ALIMENTATION SELF 30W 24VDC IP20 

ALIMENTATION SELF 60W 24VDC IP20 

ALIMENTATION SELF 75W 24VDC IP20 
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BOSTON
Le projecteur moderne version 2.0

BOSTON 

Finitions

Projecteur extérieur IK10 

MODULES ORIENTABLES Compatible Broadcast Traitement C4 ( chlore, salin) Easyplug System

Environnement : intérieur/exterieur
Pose : sur lyre
Environnement : industrie- abords 
extérieur Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie aluminium 
Garantie : 97 000h - L80B50 

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Photométrie

25• ,o· 90" 110° 130° x60°

10

test résistance matériaux C4 ( milieu salin & chlore)
VERSION 150lm/W disponible à la demande.
VERSION DMX DISPONIBLE
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CROMATIC SAS

Références

Dimension des produits 

,�

version 75W

version 150W

version 230W

version 300W

Se référer à la base tarifaire pour le détail des références.

version 400W

version 600W

version 900W

version 1200W
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EMPIRE eco 
Cloche industrielle de conception simple 

EMPIRE eco 

Highbay moderne

Cloche industrielle robuste pour un 
projet simple de relamping. Un choix 
important d'optiques.

Environnement : intérieur 
Pose : suspension 
Environnement : industrie 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B50 

Caractéristiques

ANGLE 45° ANGLE 60° ANGLE 90° ANGLE 120°

Certifications

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

DIMENSION

100W : diam260xH158mm

150W : diam260xH178mm

200W : diam260xH168mm

240W : diam320xH225mm

300W : diam320xH225mm

400W : diam360xH225mm
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

14 000 lm 100W 80 4000K 90°10030350

14 000 lm 100W 80 4000K 60°10030351

21 000lm 150W 80 4000K 90°10030352
21 000lm 150W 80 4000K 60°10030353
28 000 lm 200W 80 4000K 90°10030354
28 000 lm 200W 80 4000K 60°10030355

33 600lm 240W 80 4000K 90°10030356
33 600lm 240W 80 4000K 60°10030357
42 000 lm 300W 80 4000K 90°10030358
42 000 lm 300W 80 4000K 60°10030359
56 000 lm 400W 80 4000K 90°10030360

56 000 lm 400W 80 4000K 60°10030361
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 MARINE LED
La solution ultime pour tout projet industriel ou sportif intérieur ( produit personnalisable)

MARINE LED

Solution industrielle

Une solution à multiples variantes en fonction de vos 
priorités. Le produit et ses déclinaisons s'adaptent à :
- Norme sportive type Gymnase, résiste aux impacts
de balles.
- Optique nanoprismatique pour UGR<22 en industrie

Environnement : intérieur
 Pose : suspension 
Environnement : industrie/sportif intérieur 
Alimentation: 230V 
Matériau: caisson acier 
Garantie : 80 000h - L80B50 ou 50 000h L80B10

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Accessoires possibles

Capteur PIR intégrable Fixation  suspendue ou saillie Connecteur rapide Choix optiques important

Certifications ATOUT DU PRODUIT

- Des tailles de caissons différentes.
- Un choix d'optiques important.
- Des flux lumineux programmables.
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CROMATIC SAS

MARINE PC

MARINE KN

MARINE PCN

MARINEW PC

MARINEW PCO

MARINE W
lm

PC KN PCN

MARINE 2S /1050 49 7300 7100 6900 5250

MARINE 4S /1400 61 10000 9500 8800 7900

MARINE 4S /2100 92 14500 14000 13500 11400

MARINE 2M /1400 61 10 000 9 500 8 800 7900

MARINE 2M /2100 92 14 500 14 000 13 500 11400

MARINE 4M /2800 118 20 000 19 400 18 800 15600

MARINE 4M /4200 182 29 500 28 800 27 600 22700

MARINE 6M /2100 278 44 000 X X X

MARINEW W
lm

PC PCO

MARINEW 2S /1050 49 7400 7200 6000

MARINEW 4S /1400 61 10400 10000 8400

MARINEW 4S /2100 92 15000 14500 12000

MARINEW 2M /1400 61 10 400 10 000 8 400

MARINEW 2M /2100 92 15 000 14 500 12 000

MARINEW 4M /2800 118 20 500 19 900 16 700

MARINEW 4M /4200 182 30 000 29 100 24 000

MARINEW 6M /2100 278 45 000 X X

MARINE ECO W
lm

PC PCO KN PCN

MARINE2ME/600 87 13 000 12 500 X 12000 10500

MARINE4ME/1200 173 26 000 25 200 X 24000 21000

MARINEW ECO W
lm

PC PCO KN PCN

MARINEW2ME/600 87 13 500 13 000 10 800 X X

MARINEW4ME/1200 173 27 000 26 200 22 000 X X

A B C R S kg

MARINE 2S, MARINEW 2S
655

197

90

500
140 5

MARINE 4S, MARINEW 4S 357 300 7

MARINE 2M, MARINEW 2M

1224

197

940

140 7

MARINE 4M, MARINEW 4M 357 300 13

MARINE 6M, MARINEW 6M 507 450 18

DIMENSION caissons produits

REFERENCES produits
Détails optiques spécifiques 
OPTIQUE STANDARD MARINE : 35°   MARINEW: 115°   correspondant à diffuseur vitre claire 
PC –  polycarbonate clair,  resistance IK10 
PCO –  polycarbonate opal,  resistance IK10 
KN – microprismatique PMMA confort lumineux UGR<22
PCN – microprismatique PC  (certifié pour installation sportive DIN VDE 0710-13)
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CYAN bloc étanche traditionnel

Bloc étanche PC IP65  IK08

CYAN

Photos

Bloc étanche avec corps aluminium

Bloc étanche conçu pour une mise en 
place facile et rapide auprès de 
l'installateur. Ouverture, connexion sans 
outil + câblage traversant.

Environnement : intérieur-exterieur 
Pose : saillie ou suspendu 
Environnement : Tertiaire 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

OPTION : sensor intégré CLIPS INOX 1300lm à 9000lm Fixation saillie ou suspendu

IK 08

V
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CROMATIC SAS

Références

Pour la version avec détecteur, nous consulter.

W lm A B C X/R kg

CVLO1000S1W 10 1 300
660

86

90

350
1,2

CVLO2500S2W
19 2 500

136
1,5

CVLO2500M1N
1270

86
900

CVLO5000M2W 38 4 900 136 1,9

CVLO3500L1N 31 3 900

1570

86

1200

2,1

CVLO7000L2W 50 6 600
136 2,3

CVLO10000L2W 75 9 000

X
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LAGON circulaire

Étanche circulaire - environnement NEUTRE

LAGON circulaire

Photos

Etanche circulaire

Environnement : intérieur 
Pose : saillie
Environnement : Industrie 
Alimentation: 230V 
Matériau: Vasque  POLYCARBONATE , 
version PMMA possible ( à demander). 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications

Finition PC ou PMMA sur demande version IP69 Version vitre claire ( sur demande)

Photométrie

300 

600 

900

1200

-30 1500 30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

C0/180,117.3deg
UNIT:cdUNIT:cd

C90/270,105.0deg

AVERAGE BEAM ANG
0
LE(50%):111.2 DEG

0
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CROMATIC SAS

Références version OPALISANTE PC ( Frosted cover)

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

4800 lm 40W  120lm/W  80 3000K 110°10030420 diam 70 , 1200mm 

4800 lm 40W  120lm/W  80 4000K 110°10030421 diam 70 , 1200mm  

7800 lm 65W  120lm/W 80 3000K 110°10030422 diam 70 , 1500mm  
7800 lm 65W  120lm/W 80 4000K 110°10030423 diam 70 , 1500mm  

Dimension
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JADE projecteur

Projecteur 

JADE 

Photos

Projecteur à choix multiple d'angles

Projecteur grand espace 

Environnement : exterieur/intérieur 
Pose : sur lyre

Environnement : industrie - abord exterieur 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B50 
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Angle 30° /60°/90°/asym 150°x70°

Lyre de fixation pré percée Ouverture sans outil Driver MEANWELL LED PHILIPS
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CROMATIC SAS

Références   

Puissance Efficacité IRC ANGLE
(lm) (W) (lm/W)

CCT (K)

50 120 80+ 3000K ASYMETRIQUE6 000JAD503KASBL 

Rappel décryptage référence :    JAD503KASBL  JADE 50W  3000K  ASYMETRIQUE corps NOIR 

Flux 

50 120 80+ 4000K ASYMETRIQUE6 000JAD504KASBL 

50 120 80+ 3000K 90°6 000JAD503K90BL 

50 120 80+ 4000K 90°6 000JAD504K90BL 

50 120 80+ 3000K 60°6 000JAD503K60BL 

50 120 80+ 4000K 60°6 000JAD504K60BL 

DIMENSION

L:310*W:220*D:50mm 

L:310*W:220*D:50mm 

L:310*W:220*D:50mm 

L:310*W:220*D:50mm 

L:310*W:220*D:50mm 

L:310*W:220*D:50mm 

80 120 80+ 3000K ASYMETRIQUE9 600JAD803KASBL 

80 120 80+ 4000K ASYMETRIQUE9 600JAD804KASBL 

80 120 80+ 3000K 90°9 600JAD803K90BL 

80 120 80+ 4000K 90°9 600JAD804K90BL 

80 120 80+ 3000K 60°9 600JAD803K60BL 

80 120 80+ 4000K 60°9 600JAD804K60BL 

L:354*W:245*D:55mm   

L:354*W:245*D:55mm   

L:354*W:245*D:55mm   

L:354*W:245*D:55mm   

L:354*W:245*D:55mm   

L:354*W:245*D:55mm   

100 120 80+ 3000K ASYMETRIQUE12 000JAD1003KASBL 

100 120 80+ 4000K ASYMETRIQUE12 000JAD1004KASBL 

100 120 80+ 3000K 90°12 000JAD1003K90BL 

100 120 80+ 4000K 90°12 000JAD1004K90BL 

100 120 80+ 3000K 60°12 000JAD1003K60BL 

100 120 80+ 4000K 60°12 000JAD1004K60BL 

L:402*W:295*D:60mm 

L:402*W:295*D:60mm 

L:402*W:295*D:60mm 

L:402*W:295*D:60mm 

L:402*W:295*D:60mm 

L:402*W:295*D:60mm 

150 120 80+ 3000K ASYMETRIQUE18 000JAD1503KASBL 

150 120 80+ 4000K ASYMETRIQUE18 000JAD1504KASBL 

150 120 80+ 3000K 90°18 000JAD1503K90BL 

150 120 80+ 4000K 90°18 000JAD1504K90BL 

150 120 80+ 3000K 60°18 000JAD1503K60BL 

150 120 80+ 4000K 60°18 000JAD1504K60BL 

L:430*W:330*D:60mm     

L:430*W:330*D:60mm     

L:430*W:330*D:60mm     

L:430*W:330*D:60mm     

L:430*W:330*D:60mm     

L:430*W:330*D:60mm     

200 120 80+ 3000K ASYMETRIQUE24 000JAD2003KASBL 

200 120 80+ 4000K ASYMETRIQUE24 000JAD2004KASBL 

200 120 80+ 3000K 90°24 000JAD2003K90BL 

200 120 80+ 4000K 90°24 000JAD2004K90BL 

200 120 80+ 3000K 60°24 000JAD2003K60BL 

200 120 80+ 4000K 60°24 000JAD2004K60BL 

L:470*W:360*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 
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150 120 80+ 4000K 110°18 000JAD1504K100BL 

200 120 80+ 4000K 110°24 000JAD2004K100BL 

L:402*W:295*D:60mm 

L:430*W:330*D:60mm 

L:470*W:360*D:60mm 
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CROMATIC SAS

JADE XL projecteur

Projecteur 

JADE XL 

Photos

Projecteur puissant 

Projecteur XL grand espace 

Environnement : exterieur/intérieur 
Pose : sur lyre

Environnement : industrie - abord exterieur 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B50 

Certifications Photométrie

Angle 30° /60°/90°/asymétrique

Lyre de fixation pré percée Choix multiples optiques
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CROMATIC SAS

Puissance Efficacité IRC ANGLE
(lm) (W) (lm/W)

CCT (K)

400 130 80+ 3000K ASYMETRIQUE52 000JAD4003KASGR

Flux 

400 130 80+ 4000K ASYMETRIQUE52 000JAD4004KASGR 

400 130 80+ 3000K 90°52 000JAD4003K90GR

400 130 80+ 4000K 90°52 000JAD4004K90GR 

400 130 80+ 3000K 60°52 000JAD4003K60GR 

400 130 80+ 4000K 60°52 000JAD4004K60GR 

450 130 80+ 3000K ASYMETRIQUE58 000JAD4503KASGR 

450 130 80+ 4000K ASYMETRIQUE58 000JAD4504KASGR 

450 130 80+ 3000K 90°58 000JAD4503K90GR 

450 130 80+ 4000K 90°58 000JAD4504K90GR 

450 130 80+ 3000K 60°58 000JAD4503K60GR 

450 130 80+ 4000K 60°58 000JAD4504K60GR 

Références   

Rappel décryptage référence :    JAD4003KASGR  JADE 400W  3000K  ASYMETRIQUE corps GRIS 

84
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PIN 70 luminaire tubulaire industriel 

le luminaire renforcé pour le milieu industriel agressif IP69-IK10
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Application:
espace lavé au karcher, Industrie Chimique, piscine 

Ballast:
EP – electronic ballast 220 – 240 V / 50 Hz-60Hz AC, 176-280 V DC 

Corps:
Tube plastique 70 mm et 4 mm  (polycarbonate), transparent . 

Installation:
En accessoire système de fixation au choix à prévoir pour chaque produit en plus.

Cablage: 2,5 mm2

Durée de vie – LED modules: 
L80B10 ta40 – 70 000h 
L70B10 ta40 – 100 000h 

Options à la demande : 

MULTI – éclairage urgence(1h, 3h) 

DIM – dimmable electronic ballast (DSI, DALI) 

2.7K-6.5K – choix température de couleur

NANO – Technologie breuvetée : traitement par laser des surfaces du luminaires pour limiter l’accroche des bactéries et 
salissures sur le 

luminaire, entretien facile du luminaire, augmentation du facteur de maintenance de l'installation.
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Références
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CROMATIC SAS

PIN84131
PIN-70-LED-FL-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm

4000 3806 34

1250×70×70

PIN84151
PIN-70-LED-FL-PMMA-5000-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1250mm

4000 3909 34

PIN84132
PIN-70-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm

4000 5709 52

1750×70×70

PIN84152
PIN-70-LED-FL-PMMA-7500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 1750mm

4000 5864 52

PIN84130
PIN-70-LED-FL-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm

4000 1910 17

750×70×70

PIN84150
PIN-70-LED-FL-PMMA-2500-4K, IP66/IP67/IP68/IP69, l= 750mm

4000 1954 17

Accessoires : A PREVOIR POUR CHAQUE LUMINAIRE VENDU

PIN53629 Collier fixation gris noir 
PIN53630 Collier fixation gris clair 
PIN53627  Collier fixation équerre
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STONE saillie

Solution antivandale en SAILLIE IK10 IP64
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CROMATIC SAS

Informations pratiques

· Solution antivandale pour zones à risque.
· Corps du luminaire en acier, diffuseur IK10 et IP64
· Version asymétrique sur demande
· Version acier inoxydable à la demande possible.

Application: Milieu 
Carcéral , Espace 
grands public, métro, 
train …

Body material Corps en métal RAL 9003
Diffuseur polycarbonate
Lampe LED
Reflecteur High polished aluminium sheet 
Durée de vie L70B10 ta30 - 100 000h
temperature de couleur 4000K, Ra>80, Mac Adam3
Driver electronic 220-240V/50-60Hz, 176-280V DC
Temperature range -20°C + 30°C
IP Ra.ng IP65
IK Ra�ng IK10 
Protec�on class I
Fastening Surface, Recessed
Garantie 5 years

Certifications

Photométrie

STONE

luminaire en applique antivandal

Environnement : exterieur/intérieur 
Pose : saillie

87



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références 

Art.Nr. Description

STO53495 STONE-LED-1450-4K 4000 1135 12 420 x 184 x 56

STO53489 STONE-LED-1650-4K 4000 1292 14 420 x 184 x 56

STO53494 STONE-LED-2900-4K 4000 2271 23 700 x 184 x 56

STO53491 STONE-LED-3300-4K 4000 2584 25 700 x 184 x 56

STO53497 STONE-LED-5800-4K 4000 4541 48 1257 x 184 x 56

STO53487 STONE-LED-6600-4K 4000 5168 53 1257 x 184 x 56

STO53499 STONE-LED-7200-4K 4000 5638 59 1537 x 184 x 56

STO53485 STONE-LED-8200-4K 4000 6421 66 1537 x 184 x 56

[W] [mm][K] [lm]
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CROMATIC SAS

PERROQUET 
Réglette LED IP54 classique

Certifications Photométrie

PERROQUET 

Réglette LED IP54

Environnement : exterieur/intérieur 
Pose : saillie
Application : espaces techniques

Photos

Module LED Rigide Ouverture facile du produit

V

DIFFUSEUR PMMA
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CROMATIC SAS

Références 

W lm A B X C kg

PEKX2000 SKO 20 2 500
630

110

498 60 1,8
PEKX4000 SKO 34 4 200

PEKX3000 MKO 18 2 600

1210 1000

60

2,5PEKX4000 MKO 25 3 800

PEKX5000 MKO 36 5 400

PEKX3000 LKO 22 3 300

1500 1200 3PEKX6000 LKO 47 6 900

PEKX8000 LKO 58 8 200

Option : Kit de suspension
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AMANDE 
Étanche certifié pour ambiance à température extrême  -40°C + 65°C, IP66

AMANDE  IP66

l'étanche pour milieu extrême

Environnement : intérieur 

Pose : plafond 

Environnement : industriel 
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CROMATIC SAS

Application: Milieu industriel à température critique :-40 °C to +65 °C, 
Ballast: EP – electronique ballast 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC, 176-280 V 
50 Hz DC 
Corps: Métal peint blanc RAL 9003
Cover: vitre
Type de fixation :  fixation avec crochet sur partie haute du bloc étanche ou version 
suspendue possible.

Certifications
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CROMATIC SAS

Références 

4000 4223 33 1305×192×90

4000 3140 25 1605×192×90

4000 4223 33 705×192×90

4000 2245 17 1305×192×90

4000 6625 47
1605×192×90

4000 7876 57

-25°C≤ta≤60°C
AM053022 AMANDE-LED-PLUS-OP-5000-236-4K, IP66
AM053023 AMANDE-LED-PLUS-OP-3500-158-4K, IP66
AM053020 AMANDE-LED-PLUS-OP-5000-218-4K, IP66

-25°C≤ta≤65°C
AM053021 AMANDE-LED-PLUS-OP-2500-136-4K, IP66
AM053024 AMANDE-LED-PLUS-OP-7500-258-4K, IP66
AM053025 AMANDE-LED-PLUS-OP-9600-258-4K, IP66
AM053019 AMANDE-LED-PLUS-OP-2500-118-4K, IP66 4000 2245 17 705×192×90

Tc/λ (Im)* (W)** AxBxC
(mm)

– transparent glass
AM054592 AMANDE-LED-FROST-4650-218-4K 4000 3841 28 705 x 192 x 90
AM054594 AMANDE-LED-FROST-5350-218-4K 4000 4419 33 705 x 192 x 90

Tc/λ (Im)* (W)** AxBxC
(mm)

– transparent glass
AM054596 AMANDE-LED-FROST-9250-236-4K 4000 7113 56 1305 x 192 x 90
AM054598 AMANDE-LED-FROST-10650-236-4K 4000 8190 66 1305 x 192 x 90

(lm)* - luminous flux, (W)** - input power

 A  B 

 C
 

-40°C≤ta≤40°C

Accessoires

AM008501 Bouchon d'étancheité M20
AM051136 version suspension FALCON 2x (2 pcs) l=600 mm 
AM051145 Fixation sur mat acier inoxydable (O 50mm) 
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OLIVE 
Projecteur certifié pour ambiance à température extrême  -40°C + 60°C, IP66

OLIVE IP66

Le projecteur pour milieu extrême

Environnement : intérieur/exterieur

Environnement : industriel 

Choix Température couleur : 2.7K-6.5K 
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CROMATIC SAS

Application: Milieu industriel à température critique :-40 °C to +60 °C, 
Ballast: EP – electronique ballast 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC, 176-280 V 
50 Hz DC 
Corps: Métal peint blanc RAL 9003
Cover: vitre
Type de fixation :  lyre
Condition garantie produit : L80B10 ta50°C – 60 000h

Certifications

300
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500

cd/klm �� 100%

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°
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1500

2000

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°0°

600

900

1200

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°0°

160

240

320

cd/klm �� 100%

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°0°

C90-C270C90-C270C90-C270C90-C270 C0-C180C0-C180C0-C180C0-C180
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Warranty

ta
-40°C
min.
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CROMATIC SAS

Références en 4000K 

4000K

OL056920 OLIVE LED-S-17000-4K 15933 103 155 60 480 x 400 x 80 10

OL056924 OLIVE -LED-S-18500-4K 17191 113 152 55 480 x 400 x 80 10

OL056928 OLIVE LED-S-21000-4K 19631 133 148 50 480 x 400 x 80 10

OL056932 OLIVE -LED-S-24500-4K 23108 164 141 55 480 x 400 x 80 10

OL056936 OLIVE -LED-S-29500-4K 27450 206 133 45 480 x 400 x 80 10

CODE Name
Flux sortant ( lm) Puissance 

(W)

Efficacité
lumineuse
(lm/W)

Dimensions

A x B x C (mm)

Poids
(kg)

Ta max
(°C) 

 B 

A

 C 

D
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OPALINE eclairage public

Lanterne EP, fabrication européenne IP66 IK09

OPALINE

Solution en éclairage public

Environnement : Eclairage public, 
Pose : en top ou sur crosse 
lotissement, parking 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 100 000h - L80B20 
RAL: 9006 gris
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CROMATIC SAS

Certifications

- Assemblage européen
- Scx : 0,035 / 0,179 m²

Références

SCX POIDSFlux sortant Puissance
(W) 

IRC CCT

17 70+ 3000 0.094 / 0.125 m² 5.02700 20050100 

DIMENSION

25 70+ 3000 0.094 / 0.125 m² 5.03900 20050101 

33 70+ 3000 0.094 / 0.125 m² 5.04950 20050102 
41 70+ 3000 5.26100 20050103 

48 70+ 3000 5.26850 20050104 

55 70+ 3000 5.220050105 8350 

620 x 287 x 118 mm 

0.094 / 0.125 m² 

620 x 287 x 118 mm 

620 x 287 x 118 mm 

620 x 287 x 118 mm 
620 x 287 x 118 mm 

620 x 287 x 118 mm 

0.094 / 0.125 m² 

0.094 / 0.125 m² 
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CROMATIC SAS

64 70+ 3000 7.520050106 9750 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

SCX POIDSFlux sortant Puissance IRC CCT DIMENSION

71 70+ 3000 7.620050107 10650 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

83 70+ 3000 7.620050108 12550 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

90 70+ 3000 7.620050109 13700 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

99 70+ 3000 7.620050110 15150 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

107 70+ 3000 7.820050111 16750 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

115 70+ 3000 7.820050112 17800 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

123 70+ 3000 7.820050113 18700 738 x 289 x 118 mm0.147 / 0.165 m²

149 70+ 3000 922 x 362 x 140 mm20050114 23300 0.185/ 0.254 m² 13.4
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Borne  Cubique

Borne lumineuse à effet lumineux
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CROMATIC SAS

BORNE cubique REFERENCE : 20050140
Borne exterieure

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie

IP54

715 cd/klm
0°20°

30°

50°

90°

20°

30°

50°

90°

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE: 230V 50 Hz
RENDEMENT: > 87%
PUISSANCE : 1 × COB ... 15W ( 653 lm)
DUREE DE VIE: > 70 000 hours
LED : CITIZEN ou OSRAM COB
CCT : 3000K, 
POIDS: 4,90 kg
TEMPERATURE: range -20 °C to +40°C 
ENVIRONMENT: P54
RAL: RAL 7015 , possibilité autres RAL à la demande
 MATERIAUX: Aluminium
CONTROLE: ON / OFF

DIMENSION
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Borne  Ronde

Borne lumineuse à effet lumineux
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CROMATIC SAS

BORNE ronde 

Borne exterieure

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie

IP54
DALI

CARACTERISTIQUES

TENSION: 230V 50Hz
PUISSANCES POSSIBLES:

  9 × 1W…11W (up to 480 lm)
               9 × 2W…20W (up to 1079 lm)
DUREE DE VIE: > 70 000 hours
LED : CITIZEN ou BRIDGELUX COB
CCT : 3000K, 
DIMENSIONS POSSIBLE: 600 mm, 760 mm, 1500 mm 
POIDS: 6,52 kg, 7 kg, 14 kg
TEMPERATURE:  -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP54
RAL: 7015 autres RAL sur demande
MATERIAUX:  Aluminium, PC pour le diffuseur 
CONTROLE : ON/OFF or DALI

20°

30°

50°

90°

0° 20°

30°

50°

90°

  210cd/klm

DIMENSIONS

Références Puissances Flux lumineux Taille

20050141 11 W 480 lm 600mm

20050142 20 W 1079 lm 600mm

20050143 11 W 480 lm 760mm

20050144 20 W 1079 lm 760mm

20050145 11 W 480 lm 1500mm

20050146 20 W 1079 lm 1500mm
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CROMATIC SAS

Borne  1 module

Borne lumineuse pour cheminement

BORNE 1 module REFERENCE : 20050150
Borne exterieure

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : angle 60°

DALI
IP54

CARACTERISTIQUES

TENSION: 230V 50Hz
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION:7,5 W…6x1W LED (390 lm) 
DUREE DE VIE: > 50 000 hours
LED : OSRAM
CCT: 3000K, 
POIDS: 4,20 kg
TEMPERATURE: -20°C to +40°C 
ENVIRONMENT: IP54
RAL 7015 autres RAL sur demande
 MATERIAUX: Aluminium, diffuseur : verre 
CONTROLE: ON/OFF or DALI
MODULE LED ORIENTABLE

DIMENSION

BORNE cubique BORNE ronde
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CROMATIC SAS

Borne  2 modules

Borne lumineuse pour cheminement

BORNE 2 modules REFERENCE : 20050151
Borne exterieure

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : angle 60°

DALI
IP54

CARACTERISTIQUES

TENSION: 230V 50Hz
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION:15 W…2 modules 6x1W LED 
(1152lm) DUREE DE VIE: > 50 000 hours
LED : OSRAM
CCT: 3000K, 
POIDS: 4,74 kg
TEMPERATURE: -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP54
RAL 7015 autres RAL sur demande
 MATERIAUX: Aluminium, diffuseur : verre
CONTROLE: ON/OFF or DALI
MODULE LED ORIENTABLE

DIMENSION
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CROMATIC SAS

ENCASTRE DECO 
Encastré au sol décoratif

ENCASTRE DECO REFERENCE : 20050160
Encastré au sol décoratif

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

DMX
DALI

DIMENSION

  380cd/klm

50° 90° 50°

30°

 0°

30°

30°

0°

30°

50° 90° 50°

CARACTERISTIQUES

TENSION: 100-240V 50Hz AC RENDEMENT: > 
92 %
PUISSANCE: 4×1W LED…4,8W (106 lm) 
DUREE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM LED TECHNOLOGY
CCT: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
POIDS: 1,18 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C 
ENVIRONMENT: IP67…>3Nm, 1000Kg 
MATERIAUX:  Aluminium, PMMA diffuseur  
CONTROLE: ON/OFF, DALI, DMX
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CROMATIC SAS

ENCASTRE 6
Encastré au sol 6 LED

ENCASTRE 6 
Encastré au sol 

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

24V

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE: 24V DC OU 230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 6 LEDs … 9W ( 820 lm)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K, 5700K 
POIDS: 0,8 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP67
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre glass, collerette 
métallique CONTROLE: ON/OFF 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050165 9 W 820 lm

20050166 9 W 820 lm

20050167 9 W 820 lm

20050168 9 W 820 lm

20050169 9 W 820 lm

20050170 9 W 820 lm

10° 15° 30° 50° oval 15x40°

10°

15°

30°

50°

15x40°

asymétrique
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ENCASTRE 9
Encastré au sol 9 LED

ENCASTRE 9 
Encastré au sol 

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE: 48V DC OU 230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 9 LEDs … 15W ( 1230 lm)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K, 5700K 
POIDS: 1,5 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP67
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre glass, collerette 
métallique CONTROLE: ON/OFF 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050175 15 W 1230lm 

20050176

20050177

20050178

20050179

20050180

48V

CROMATIC SAS

1230lm 

1230lm 

1230lm 

1230lm 

1230lm 

15 W

15 W

15 W

15 W

15 W

10° 15° 30° 50° oval 15x40°

10°

15°

30°

50°

15x40°

asymétrique
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CROMATIC SAS

ENCASTRE 15
Encastré au sol 15 LED

ENCASTRE 15 
Encastré au sol 

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 9 LEDs … 23W ( 2300 lm)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K, 5700K ambre, rouge, vert, bleu 
POIDS: 2,8 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP67
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre glass, collerette 
métallique CONTROLE: ON/OFF 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050175 23 W 2300lm 

20050176

20050177

20050178

20050179

20050180

2300lm 

2300lm 

2300lm 

2300lm 

2300lm 

23 W

23 W

23 W

23 W

23 W

DMX
DALI 10° 15° 30° 50° oval 15x40°

10°

15°

30°

50°

15x40°

asymétrique
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ENCASTRE 24
Encastré au sol 24 LED

ENCASTRE 24
Encastré au sol 

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 24 LEDs … 37W ( 3400 lm)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K, 5700K, ambre, rouge, vert, bleu 
POIDS: 2,8 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP67
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre glass, collerette 
métallique CONTROLE: ON/OFF 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050185 37 W 3400lm 10°

20050186 15°

20050187 30°

20050188 50°

20050189 15x40°

20050190 asymétrique

10° 15°

3400lm 

3400lm 

3400lm 

3400lm 

3400lm 

37 W

37 W

37 W

37 W

37 W

DMX
DALI 30° 50° oval 15x40°
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ENCASTRE RGBW
Encastré au sol RGBW LED

ENCASTRE RGBW
Encastré au sol 

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  48 VDC 
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION:  42W ( 380mA par canaux)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: RGBW
POIDS: 2,8 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP67
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre glass, collerette 
métallique CONTROLE: protocole DMX512, RDM adressage

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050195 42 W - 15°

20050196 15x40°

15°

- 42 W

DMX
DALI oval 15x40°
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FLOOD 9
Projecteur  9 LED

FLOOD 9
Projecteur 9 LED

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie : 

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 9 LEDs … 11W ( 1250 lm) 
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K,  ambre, rouge, vert, bleu 
POIDS: 1,33 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C 
ENVIRONMENT: IP65
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre , collerette 
métallique 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050200 11 W 1250 lm 5°

20050201 8°

20050202 15°

20050203 30°

20050204 60°

5° 8°

1250 lm 

1250 lm 

1250 lm 

1250 lm 

11 W

11 W

11 W

11 W

15° 30° 60°

90

5
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FLOOD 15
Projecteur  15 LED

FLOOD 15
Projecteur 15 LED

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 15 LEDs … 23W ( 1900 lm) 
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K,  ambre, rouge, vert, bleu 
POIDS: 2,80 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C 
ENVIRONMENT: IP66
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre , collerette 
métallique 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050210 23 W 1900 lm 

20050211

20050212

20050213

20050214

1900 lm 

1900 lm 

1900 lm 

1900 lm 

23 W

23 W

23 W

23 W
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CROMATIC SAS

Photométrie : 

10° 15° 30° 50° oval 15x40°
DALI

230 V
DC

Certification : 

10°

15°

30°

50°

15x40°

asymétrique20050215 1900 lm 23 W
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FLOOD 24
Projecteur  24 LED

FLOOD 24
Projecteur 24 LED

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

TENSION ENTREE:  230V AC
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 24 LEDs … 36W ( 3800 lm) 
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: 3000K, 4000K,  ambre, rouge, vert, bleu 
POIDS: 4,50 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C 
ENVIRONMENT: IP66
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre , collerette 
métallique 

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050220 36 W 3800 lm 

20050221

20050222

20050223

20050224

3800 lm 

3800 lm 

3800 lm 

3800 lm 

36 W

36 W

36 W

36 W
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CROMATIC SAS

Photométrie : 

10° 15° 30° 50° oval 15x40°
DALI

230 V
DC

Certification : 

10°

15°

30°

50°

15x40°

asymétrique20050225 3800 lm 36 W
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FLOOD RGBW/ WHITE DYNAMIC
Projecteur  RGBW 7 LED

FLOOD RGBW
Projecteur RGBW LED

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 70 000h - L80B50 
SDCM : 4

CARACTERISTIQUES

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050230

20050231

20050232

-

-

-

42 W

42 W

42 W
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CROMATIC SAS

Photométrie : 

15° 30° 50°
DALI

48 V
DC

Certification : 

15°

30°

50°

TENSION ENTREE:  48V DC 
RENDEMENT: > 92 %
CONSOMMATION: 7 LEDs … 42W ( 380mA par canaux) 
DURE DE VIE: > 70 000 hours
LED : OSRAM high power LEDs
CCT: VERSION RGBW ou DYNAMIC WHITE
POIDS: 2,90 kg
TEMPERATURE: range -20°C to +40°C
ENVIRONMENT: IP66
MATERIAUX: Aluminium, diffuseur verre , collerette métallique 
CONTROLE: protocole DMX512, RDM adressage
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LINEAR WHITE
Reglette Wall Washer LED

Reglette LED
Eclairage architectural

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B50 
SDCM : 3
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CROMATIC SAS

SPECIFICATIONS

TENSION D'ENTREE: 230 VAC / 50 Hz ou 48 V DC sur demande
RENDEMENT: > 92%
CONSOMMATION :

L = 600 mm max. 27 W (up to 2640 lm)L = 300 mm max. 13 W (up to 1360 lm) 
L = 900 mm max. 40 W (up to 3840 lm) L = 1200 mm max. 54 W (up to 4875 lm)

DURE DE VIE: > 70 000 hours
PROTECTION THERMIQUE : oui
LED : OSRAM high power LEDs
CCT : 3000K, 4000K, 5700K , autres teintes sur demande ( ambre, 2700K, rouge, vert, bleu...)
 WEIGHT: 0,8 kg, 1,9 kg, 3,0 kg, 3,9 kg
TEMPERATURE:  -20 °C to +40°C
ENVIRONMENT:  OUTDOOR , IP66
MATERIAUX: fonderie aluminnium, diffuseur vitre trempée glass 
CONTROL: ON/OFF ou DMX 512 dimming 

DIMENSION CONNECTEUR
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Photométrie : 

10° 15° 30° 50° oval 15x40°

Certification : 
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CROMATIC SAS

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050240 13 W 1360 lm 10°

20050241 15°

20050242 30°

20050243 50°

20050244 15x40°

20050245 asymétrique

1360 lm 

1360 lm 

1360 lm 

1360 lm 

1360 lm 

13 W

13 W

13 W

13 W

13 W

VERSION 300 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050250 27 W 2640 lm 10°

20050251 15°

20050252 30°

20050253 50°

20050254 15x40°

20050255 asymétrique

2640 lm 

2640 lm 

2640 lm 

2640 lm 

2640 lm 

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

VERSION 600 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050260 40W 3840 lm 10°

20050261 15°

20050262 30°

20050263 50°

20050264 15x40°

20050265 asymétrique

3840 lm 

3840 lm 

3840 lm 

3840 lm 

3840 lm 

40W

40W

40W

40W

40W

VERSION 900 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050270 54 W 4875 lm 10°

20050271 15°

20050272 30°

20050273 50°

20050274 15x40°

20050275 asymétrique

4875 lm 

4875 lm 

4875 lm 

4875 lm 

4875 lm 

54 W

54 W

54 W

54 W

54 W

VERSION 1200 mm
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LINEAR COLOR
Reglette Wall Washer RGB/RGBW/RGBA

Reglette LED couleurs
Eclairage architectural

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B50 
SDCM : 3
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CROMATIC SAS

SPECIFICATIONS

L = 600 mm 27 W (up to 2640 lm)

TENSION D'ENTREE: 230 VAC / 50 Hz ou 48 V DC sur demande 
RENDEMENT: > 92%
CONSOMMATION :
L=300mm 13W (up to 1360 lm) 
L= 900 mm  40 W (up to 3840 lm) L = 1200 mm        54 W (up to 4875 lm)
DURE DE VIE: > 70 000 hours
PROTECTION THERMIQUE : oui
LED : OSRAM high power LEDs
CCT RGB/RGBW/RGBA , autres teintes sur demande 
 WEIGHT: 0,8 kg, 1,9 kg, 3,0 kg, 3,9 kg
TEMPERATURE:  -20 °C to +40°C
ENVIRONMENT:  OUTDOOR , IP66
MATERIAUX: fonderie aluminnium, diffuseur vitre trempée glass 
CONTROL:  DMX 512 dimming 

DIMENSION CONNECTEUR
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Photométrie : 

10° 15° 30° 50° oval 15x40°

Certification : 
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CROMATIC SAS

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050300 13 W 10°

20050301 15°

20050302 30°

20050303 50°

20050304 15x40°

20050305 asymétrique

13 W

13 W

13 W

13 W

13 W

VERSION 300 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050310 27 W 10°

20050311 15°

20050312 30°

20050313 50°

20050314 15x40°

20050315 asymétrique

27 W

27 W

27 W

27 W

27 W

VERSION 600 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050320 40W 10°

20050321 15°

20050322 30°

20050323 50°

20050324 15x40°

20050325 asymétrique

40W

40W

40W

40W

40W

VERSION 900 mm

Références Puissances Flux lumineux OPTIQUE 

20050330 54 W 10°

20050331 15°

20050332 30°

20050333 50°

20050334 15x40°

20050335 asymétrique

54 W

54 W

54 W

54 W

54 W

VERSION 1200 mm
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ARIANE 
Kit complet Étanche LED solaire

ARIANE
Eclairage autonome

Environnement : exterieur 
Environnement : abords exterieur

Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie Aluminium 
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CROMATIC SAS

 Avantages clefsRendement solaire

Le contrôleur MPPT assure une vitesse de charge 
30% plus rapide qu'un contrôleur standard PWM. Il 
assure une stabilité de charge toute l'année malgré 
un ensoleillement différent chaque jour.

Capacité stockage batterie élevé
Le système de batterie Lithium assure un 
maintien de charge de 4 jours en mode 
économique et 12h en mode normale.

Rendement LED
Equipé de LED SMD 2835 avec un rendement de 
150lm/W pour garantir un niveau d'éclairement 
optimal.

Accessoire : rallonge 
ARIANE-2M : 2m
ARIANE-3M : 3m
ARIANE-5M: 5m

Accessoire : Kit étrier fixation panneau 
solaire ARIANE-EQ
Télécommande livrée avec le kit.
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CROMATIC SAS

Références

Puissance

Flux lumineux(lm)

Température couleur

Dimensions

Puissance panneau solaire

Lithium battery

Temps de charge

Temps de décharge

Température utilisation

Sensor type

IP & IK rate

Corps Panneau+ étanche

Connection cable

Garantie

AR-1500

12W 

>1,500lm

3000K ~ 6000K

92*84*600mm 

30W 18V  

12V 144WH

6 hours

>20 hours

-15℃ ~ +70℃

Microwave sensor

IP67  IK10 

Aluminium+PC

2 metres

2 years

Références
AR-2200

18W

>2,200lm

3000K ~ 6000K 

92*84*600mm 

60W 18V 

12V 216WH

AR-3000

24W

>3,000lm

3000K ~ 6000K 

92*84*900mm 

80W 18V 

12V 288WH
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DISCOVERY 
Solution solaire verticale sur mât
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CROMATIC SAS

Specifcation

DI100

Aluminium 

228*200*1160mm

100W    

18V           

5.56A       

21.20%

MC4  0.6 meter

-30℃ ~ +70℃

25 years

14.70kg / 16.80kg

3 years

Référence

Structure  

Dimensions

Pmax

Vmp 

Imp

Solar cell efficacité

Cable

Operating temp.

Durée de vie

N.W / G.W

Garantie

DI40

228*200*1560mm

140W    

18V    3

7.78A

21.50kg / 22.80kg

3 years

Joint étancheité

Dissipation thermique

Microwave / PIR Sensor 

Lithium Battery Pack

Support maintien batterie

Embout adaptatif

Switch for ON / OFF

Light Sensor ( option )

MPPT Charge Controller

Rotule
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CROMATIC SAS

Specification 

LED source

LED  power

 flux(lm)

 termpature de couleur

Regular Solar panel 

LifePO4 battery

Temps de charge

Temps de décharge

T° de fonctionnement

Corps 

Dimensions

IP  

Working mode

Certificates

DIS-U20W

48pcs Lumileds smd3030

20W 

>>2,800l

3000K ~ 6000K 

60W 18V  

12.8V 230WH (2000 cycles)

6 hours

>20 hours

-15℃ ~ +70℃

Aluminium die casting

568*250*92mm

IP65

6 hours 100% + 6 hours 50%+motion sensor. Can be programed by remote control.

CE  ROHS  IP67  IK08  LM79  LM82  TM21  FCC  CB  IECEE  

DIS-U30W

72pcs Lumileds smd3030

30W 

>4,200lm

3000K ~ 6000K 

80W 18V  

12.8V 307WH (2000 cycles)

DIS-U50W

90pcs Lumileds smd3030

50W 

>6,500lm

3000K ~ 6000K 

120W 18V  

12.8V 460WH (2000 cycles)

Choix important d'optiques 
compatibles avec notre lanterne 
DISCOVERY
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