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BOSTON
Le projecteur moderne version 2.0

BOSTON 

Finitions

Projecteur extérieur IK10 

MODULES ORIENTABLES Compatible Broadcast Traitement C4 ( chlore, salin) Easyplug System

Environnement : intérieur/exterieur
Pose : sur lyre
Environnement : industrie- abords extérieur
Alimentation: 230V 
Matériau: Fonderie aluminium 
Garantie : 97 000h - L80B50 

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Photométrie

25• ,o· 90" 110° 130° x60°

10

test résistance matériaux C4 ( milieu salin & chlore)
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CROMATIC SAS

Références

Dimension des produits 

version 75W version 150W version 230W version 300W

version 450W version 600W version 900W version 1200W

�H�
 

 
"'

,� 

version 75W

version 150W

version 230W

version 300W

Se référer à la base tarifaire pour le détail des références.

version 400W

version 600W

version 900W

version 1200W



AZUR 
La cloche industrielle au design UNIQUE - fabrication européenne.

AZUR 

Luminaire suspension 

Luminaire assemblé et designé en Europe. 
UGR<28.

Environnement : intérieur 
Pose : suspension 
Environnement : industrie 
Alimentation: 230V 
Matériau: Polymère 
Garantie : 50 000h - L80B10 
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Dummy

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
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AZUR 74°
10,400 lm 4000 K

AZUR 50° (option)

LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR<28

LOR = 94%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR<22
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CROMATIC SAS

Références

94 4000K- IRC 80 74°10400
16000 142 74°

Flux sortant Puissance CCT OptiqueItem

10030200

 10030201 4000K- IRC 80



EMPIRE 
Cloche industrielle 

EMPIRE 

Highbay moderne

Cloche industrielle au design moderne à haut 
rendement lumineux ( lampe : 140lm/W). 
LED NICHIA - Driver Sosen

Environnement : intérieur
Pose : suspension 
Environnement : industrie
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L70B20 
Dimension : diam 375mm  X 189mm
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CROMATIC SAS

Accessoires possibles

Chaine suspension (option) Anneau fixation Lyre fixation (option) Diffuseur

50° / 90° / 120°
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CROMATIC SAS

140 100 4 010030310

140 100 9010030311

140 100 12010030312
16800 120 010030313

FIXATION

16800 120 9010030314
16800 120 12010030315

21000 150 010030316
21000 150 9010030317
21000 150 12010030318
28000 200 5010030319
28000 200 9010030320

28000 200 12010030321



EMPIRE eco 
Cloche industrielle de conception simple 

EMPIRE eco 

Highbay moderne

Cloche industrielle robuste pour un projet 
simple de relamping. Un choix important 
d'optiques.

Environnement : intérieur
Pose : suspension 
Environnement : industrie 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80B50 

Caractéristiques

Fonderie Aluminium Choix Optique adaptif Anneau de fixation Chaine en option

112° / 85° / 60°

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS
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CROMATIC SAS

1110 100 4 6010030350

1335 120 6010030351

16300 150 6010030352
22400 200 6010030353
11100 100 8510030354
1335 120 8510030355

16300 150 8510030356
22400 200 8510030357
11100 100 11210030358
1335 120 11210030359
16300 150 11210030360

22400 200 11210030361



LE MARINE 
La solution ultime pour tout projet industriel ou sportif intérieur ( produit personnalisable)

LE MARINE 

Solution industrielle

Une solution à multiples variantes en fonction de vos 
priorités. Le produit et ses déclinaisons s'adaptent à :
- Norme sportive type Gymnase, résiste aux impacts
de balles.
- Optique nanoprismatique pour UGR<22 en industrie

Environnement : intérieur 
Pose : suspension 
Environnement : industrie/sportif intérieur 
Alimentation: 230V 
Matériau: caisson acier 
Garantie : 80 000h - L80B50 
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CROMATIC SAS

Accessoires possibles

Capteur PIR intégrable Fixation  suspendue ou saillie Connecteur rapide Choix optiques important

ATOUT DU PRODUIT
Peu de références catalogue

- Des tailles de caissons différents.
- Un choix d'optiques important.
- Des flux lumineux programmables.
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CROMATIC SAS

 VERSION INDUSTRIE 

7400 49 4 8010030500

14500 92 21x4010030501

14500 92W 21x40°10030502
29500 182 21x40°10030503

Dimension

655x197mm

655x357mm

1224x197mm

1224X357mm

10030500 10030351 10030352 10030353

 VERSION POLYCARBONATE IK10 - INSTALLATION SPORTIVE 

10000 61 4 8010030504

14500 92 8010030505

Dimension

1224x197mm

1224x197mm

Les variantes de flux et d'optiques étant personnalisables, nous consulter pour définir les caractéristiques attendues.



CYAN bloc étanche

Bloc étanche IP65  IK10

CYAN

Photos

Bloc étanche avec corps aluminium

Bloc étanche conçu pour une mise en place 
facile et rapide auprès de l'installateur.
Ouverture, connexion sans outil + câblage 
traversant.

Environnement : intérieur-exterieur 
Pose : saillie ou suspendu 
Environnement : Tertiaire 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 50 000h - L80B50
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Ouverture sans outil Connecteur rapide Câblage traversant Version detecteur integré
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2750 lm 22W 80 3000K 110°10030400   Lg: 600mm

2750 lm 22W 80 4000K 110°10030401   Lg: 600mm 

5000 lm 40W 80 3000K 110°10030402  Lg: 1200mm 
5000 lm 40W 80 4000K 110°10030403  Lg: 1200mm 
7500 lm 60W 80 3000K 110°10030404  Lg: 1200mm 

7500 lm 60W 80 4000K 110°10030405  Lg: 1200mm 

7500 lm 60W 80 3000K 110°10030406  Lg: 1500mm 
7500 lm 60W 80 4000K 110°10030407  Lg: 1500mm 

Pour la version avec détecteur, nous consulter.



LAGON circulaire

Étanche circulaire

LAGON circulaire

Photos

Etanche circulaire

Environnement : intérieur 
Pose : saillie
Environnement : Industrie 
Alimentation: 230V 
Matériau: Vasque  POLYCARBONATE , version 
PMMA possible ( à demander).
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications

Finition PC ou PMMA version IP69 Version vitre claire ( sur demande)

Photométrie
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

4800 lm 40W 80 3000K 110°10030420 diam 70 , 1200mm 

4800 lm 40W 80 4000K 110°10030421 diam 70 , 1200mm  

7800 lm 65W 80 3000K 110°10030422 diam 70 , 1500mm  
7800 lm 65W 80 4000K 110°10030423 diam 70 , 1500mm  

Dimension

9100 lm 65W 80 3000K 110°10030424 diam 70 , 1500mm  

9100 lm 65W 80 4000K 110°10030425 diam 70 , 1500mm  



VERMEIL ligne lumineuse

Eclairage linéaire

VERMEIL ligne lumineuse

Photos

Chemin lumineux

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu
Environnement : Industrie/commerce 
Alimentation: 230V 
Matériau: acier
 Garantie : 80 000h - L80B50 
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications

Optiques au choix version IRC 80 et 90 Montage simplifié

Photométrie

 CEW CRA CW CHR



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2300 lm 15W 80 4000K CW/CHR/CRA/CEW10021300 Lg 572mm

3100 lm 22W 80 4000K10021301  Lg 572mm

3200 lm 21W 80 4000K10021302  Lg 853mm
4700 lm 32W 80 4000K10021303  Lg 853mm
4300 lm 29W 80 4000K10021304  Lg 1134mm

6300 lm 44W 80 4000K10021305  Lg 1134mm

CW/CHR/CRA/CEW

CW/CHR/CRA/CEW

CW/CHR/CRA/CEW

CW/CHR/CRA/CEW

CW/CHR/CRA/CEW
3700 lm 23W 80 4000K10021306 Lg 1415mm CW/CHR/CRA/CEW

5800 lm 37W 80 4000K10021307 Lg 1415mm CW/CHR/CRA/CEW
8000 lm 54W 80 4000K10021308Lg 1415mm CW/CHR/CRA/CEW

Construction complète de la référence du produit fini :
Rajouter à la fin du code 100213xx la terminaison de l'optique sélectionnée. Exemple : 10021302CEW.

Attention : A chaque chiffrage pour une ligne continue, il faut ajouter la référence 10021309 pour chaque 
module. 



JADE 120 projecteur

Projecteur sans optique secondaire

JADE 120

Photos

Projecteur 120°

Projecteur grand espace avec absence 
d'optique secondaire. 

Environnement : exterieur
Pose : sur lyre

Environnement : industrie - abord exterieur 

Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 

Garantie : 50 000h - L80B50 
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Angle 110° 

Lyre de fixation pré percée Ouverture sans outil Driver MEANWELL LED PHILIPS
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CROMATIC SAS

Références

Dimension

Flux source Puissance Efficacité IRC ANGLE

(lm) (W) (lm/W)

CCT (K)

50 140 80+  120°

50 140 80+  120°

100 140 80+  120°

100 140 80+  120°

150 140 80+  120°

150 140 80+  120°

200 140 80+  120°

200 140 80+  мнлϲ

7 000

7 000

14 000

14 000

21 000

21 000

28 000

28 000

20040200 

20040201 

20040202 

20040203 

20040204 

20040205 

20040206 

20040207

50W - 1.9 kg 100W - 4.1 kg

150W - 5.4 kg 200W - 6.3kg



PIN projecteur asymetrique

Projecteur optimisé pour les installations sportives et grands espaces

PIN

Photos

PROJECTEUR ASYMETRIQUE

Projecteur asymétrique au design esthétique et 
une efficacité à haut rendement. Corps 
aluminium et vitre en PC. IK07.

Environnement : exterieur 
Pose : sur lyre de fixation fournie
Environnement : industrie/sportif 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L70B50
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Rotule graduée pour réglage de précision Version fixation en TOP sur bras Choix important d'optiques

F01601 F00801 F01602 F01603 F01604
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CROMATIC SAS

Références

Flux source Puissance IRC Dimension

(lm) (W) 

CCT (K)

100 70+ /4000 402x438x112mm13 000200405xx 
150 70+ /4000 402x438x112mm18 000200405xx 
200 70+ /4000 402x438x112mm24 000200405xx 
240 70+ /4000 402x438x112mm28 800200405xx 

xx : se référer à la base tarifaire pour compléter la référence.



Stone applique murale

Applique asymetrique pour accessibilité PMR

STONE 

Photos

Applique murale

Applique au design unique et développée pour assurer 
20 lux moyen au sol ( accessibilité PMR en exterieur).

Environnement : extérieur 
Pose : saillie mural 
Environnement : abord exterieur 
 Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

optique routière Peinture anti corrosion Fixation murale
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

1250 lm 10W 70 3000 K asymetrique20040590

2500 lm 20W 7020040591 3000 K asymetrique

Possibilité en CCT différent : 4000K ou 5000K sur demande.

3750 lm 30W 7020040592 3000 K asymetrique

5000 lm 40W 7020040593 3000 K asymetrique



SAUGE
Borne solaire ASYMETRIQUE

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

SAUGE

Photos

Borne solaire optique ASYMETRIQUE

Borne basse cheminement piéton avec 
version détection de présence. IK08

Environnement : exterieur

Pose : sol

Environnement : cheminement 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 5

Certifications Photométrie

version  détection présence Solution SOLAIRE Solution programmable Fixation embase sol
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) Flux lumineux

200 lm 2.8W 70 300020060100 solaire

720 lm 12W 70 300010010902 non solaire

Version non Solaire Version  Solaire



AMANDE 
Borne lumineuse 360°

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

AMANDE

Photos

Borne lumineuse 360°

Borne basse cheminement piéton.IK08

Environnement : exterieur

Pose : sol

Environnement : cheminement 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 5

Certifications Photométrie

Fonderie Aluminium Bloc Optique Circle Montage rapide Fixation embase sol
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

1800 lm 25 80 3000K20060200 RAL NOIR 360°

1800 lm 25 80 3000K20060201 RAL GRIS 360°



PERROQUET
Lanterne EP pour lotissements & voiries

PERROQUET

Photos

Lanterne Eclairage Public

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

IK 08 Vasque plate Montage en TOP

Environnement : Eclairage public, 
Pose : en top ou sur crosse 
lotissement, parking 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L70B50 
SDCM : < 4



Le filet noir représente le format fini 
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CROMATIC SAS

Références

ANGLEFlux sortant Puissance
(W)

IRC CCT

15 70+ 3000 T2A1650 ( LED CREE)20050220

15 70+ 3000 T3A20050221 

15 70+ 3000 T4A20050222 
15 70+ 300020050223 

15 70+ 300020050224 

15 70+ 300020050225 

1650 ( LED CREE)

1650 ( LED CREE)

1950 ( LED LUXEON) T2A

T3A

T4A

1950 ( LED LUXEON)

1950 ( LED LUXEON)

30 70+ 3000 T2A3300 ( LED CREE)20050226

30 70+ 3000 T3A20050227 

30 70+ 3000 T4A20050228 
30 70+ 300020050229 

30 70+ 300020050230 

30 70+ 300020050231 

 3300 ( LED CREE)

3300 ( LED CREE)

3900 ( LED LUXEON) T2A

T3A

T4A

3900  ( LED LUXEON)

3900 ( LED LUXEON)

60 70+ 3000 T2A6600 ( LED CREE)20050232

60 70+ 3000 T3A20050233 

60 70+ 3000 T4A20050234 
60 70+ 300020050235 

60 70+ 300020050236 

60 70+ 300020050237 

6600 ( LED CREE)

6600 ( LED CREE)

T2A

T3A

T4A

7500 ( LED LUXEON) 

7500  ( LED LUXEON) 

7500 ( LED LUXEON)



KAKY eclairage public

Lanterne EP, fabrication européenne

KAKY

Solution en éclairage public

Environnement : Eclairage public, 
Pose : en top ou sur crosse 
lotissement, parking 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 100 000h - L80B20 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- 7 optiques différentes ( routières sur demande)

- Assemblage européen
- Durée de vie L80B20, 100 000h
- test résistance matériaux C4 ( milieu salin)
- Scx : 0.018/0.062m²
- CCT : 3000K - 4000K

66 K
08



Références

ANGLE POIDSFlux sortant Puissance Efficacité
(W) (lm/W)

IRC CCT

27 112 70+ 3000/4000 routiere 7.93050 20050100 

DIMENSION

255x255

36 114 70+ 3000/4000 routiere 7.94100 20050101 255x255

45 113 70+ 3000/4000 routiere 7.95100 20050102 255x255
54 114 70+ 3000/4000 routiere 7.96150 20050103 255x255

63 114 70+ 3000/4000 routiere 7.97150 255x25520050104 

80 115 70+ 3000/4000 routiere 7.9 255x25520050105 9200 
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CROMATIC SAS



OLIVE eclairage public

Lanterne routière européenne

OLIVE

Solution en éclairage public

- Assemblage européen
- Durée de vie L80B10, 100 000h
- test résistance matériaux C4 ( milieu

salin)
- Scx : 0.018/0.062m²
- CCT : 3000K - 4000K
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Environnement : Eclairage public, 
Pose : en top ou sur crosse 
lotissement, parking 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 100 000h - L80B10 
SDCM : < 4

67 K
10
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CROMATIC SAS

Références

ANGLE POIDSFlux sortant Puissance  Efficacité
(W) (lm/W)

IRC CCT

25 112 70+ 3000 routiere 9.42800 20050200

DIMENSION

623x348

35 114 70+ 3000 routiere 9.43750 20050201 623x348

44 113 70+ 3000 routiere 9.44600 20050202 623x348
59 114 70+ 3000 routiere 9.47000 20050203 623x348

71 114 70+ 3000 routiere 9.48400 623x34820050204 

87 115 70+ 3000 routiere 9.4 623x34820050205 10400 



CROMATIC SAS
20 Bd Eugene Deruelle 69003 Lyon FRANCE 
contact@cromatic.fr www.cromatic.fr
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