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TOPAZE
Suspension décorative forte puissance

TOPAZE

Finitions

Luminaire suspension grande hauteur.

Luminaire pouvant être personnalisé au niveau de sa 
couleur, finition. Sa puissance lumineuse élevée lui 
demande une installation entre 4-5m de haut. 
Produit fabriqué en Europe, possibilité de 
fonctionnement ON/OFF mais aussi dimmable 
( DALI). Poids : 4.4 kg

Version 10010101 Version 10010103 version 10010105 Version 10010107

Environnement : intérieur
Pose : suspension 
Environnement : commerces - hall 
d'accueil 
Alimentation: 230V 
Matériau: Polymere
Dimension produit : diam 378mm 
Garantie : 50 000h - L80B10 SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

5300 lm 55W 80 3000K 57°10010101 

5450 lm 55W 80 4000K 57°10010102 

5300 lm 55W 80 3000K 57°10010103 
5450 lm 55W 80 4000K 57°10010104 

Dimension

Accessoires

Fixation chaine 

5300 lm 55W 80 3000K 57°10010105 
5450 lm 55W 80 4000K 57°10010106 

5300 lm 55W 80 3000K 57°10010107 
5450 lm 55W 80 4000K 57°10010108 



JAM 
Suspension décorative pour commerce

JAM- fashion serie

Luminaire suspension 

Luminaire pouvant être personnalisé au niveau de 
sa couleur, finition. Qualité de lumière 
supérieure : IRC 90.

Environnement : intérieur
Pose : suspension 
Environnement : commerces - 
hall d'accueil 
Alimentation: 230V 
Matériau: Polymere
Dimension produit : diam 130mm 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Personnalisation Cordon
A chaque ambiance son cordon...

Stabilité des couleurs
SDCM<3 ellipse Mac Adam
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JAM  23° JAM  34° JAM  53°

Flux sortant Puissance CCT Optique

1350 16 3000  53°
1500 16 4000  53°
2700 36 3000  53°
2750 33 4000  53°

Référence 

Item

10010201

10010202
10010203
10010204

Pour les versions en 23° & 34°, nous consulter.

36 GOLD 53° 2450 
1700 36 GOLD+ 53°
1500 36 MEAT 53°
1650 36 MEAT+ 53°

36 FISH 53°2650 
2300 36 FRUIT 53°

10010301

10010302
10010303
10010304
10010305
10010306
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Dimension Finition

Saillie Encastré

130

117

26
5

39

130

117

26
5

57

Choix des ambiances 
GOLD +:  2400 K 
GOLD : 2700 K
MEAT : viande (rosé) 
MEAT+: viande (rouge) 
FRUIT : 3200 K
FISH : 5000 K



NAPLE M track light

Projecteur sur rail

NAPLE M

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail au design classique et aux 
nombres de puissances lumineuses et optiques 
variées. Coloris blanc ou noir.

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : diam 85mm 
Garantie : 50 000h - L80

 SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- beam 15°
- beam 30°
- beam 40°
- beam 60°

Choix d'optiques RAL noir Driver intégré Technologie LED COB



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2500 lm 25W 80 3000K 15°10010401 

2500 lm 25W 80 4000K 15°10010402 

2500 lm 25W 80 3000K 30°10010403 
2500 lm 25W 80 4000K 30°10010404 

Dimension

2500 lm 25W 80 3000K 40°10010405

2500 lm 25W 80 4000K 40°10010406 

2500 lm 25W 80 3000K 60°10010407 
2500 lm 25W 80 4000K 60°10010408 



NAPLE L track light

Projecteur sur rail

NAPLE L

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail au design classique et aux 
nombres de puissances lumineuses et optiques 
variées. Coloris blanc ou noir.

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : diam 85mm 
Garantie : 50 000h - L80

 SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- beam 15°
- beam 30°
- beam 40°
- beam 60°

Choix d'optiques RAL noir Driver intégré Technologie LED COB
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3500 lm 35W 80 3000K 15°10010417 

3500 lm 35W 80 4000K 15°10010418 

3500 lm 35W 80 3000K 30°10010419 
3500 lm 35W 80 4000K 30°10010420 

Dimension

3500 lm 35W 80 3000K 40°10010421

3500 lm 35W 80 4000K 40°10010422 

3500 lm 35W 80 3000K 60°10010423  
3500 lm 35W 80 4000K 60°10010424  



NAPLE XL track light

Projecteur sur rail

NAPLE XL

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : diam 
85mm Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 3

Projecteur sur rail au design classique et 
aux nombres de puissances lumineuses et 
optiques variées. Coloris blanc ou noir.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- beam 15°
- beam 30°
- beam 45°
- beam 65°

Choix d'optiques RAL noir Driver intégré Technologie LED COB



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

4500 lm 45W 80 3000K 15°10010433 

4500 lm 45W 80 4000K 15°10010434 

4500 lm 45W 80 3000K 30°10010435 
4500 lm 45W 80 4000K 30°10010436 

Dimension

4500 lm 45W 80 3000K 45°10010437

4500 lm 45W 80 4000K 45°10010438 

4500 lm 45W 80 3000K 65°10010439 
4500 lm 45W 80 4000K 65°10010440 



SAFRAN track light

Projecteur sur rail 230V direct

SAFRAN 

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail sans driver pour un design épuré 
et une parfaite intégration sur une installation 
d'éclairage.

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : diam 85mm 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- beam 20°
- beam 30°
- beam 40°
- beam 60°

Choix d'optiques RAL noir Driver intégré Design moderne
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3000 lm 30W 80 2700/3000/4000/FMT100106XX 

4000 lm 40W 80100106XX 2700/3000/4000/FMT
20/30/40/60 
20/30/40/60

XX : se référer à la base tarifaire  

2700K : blanc chaud +
3000K : blanc chaud
4000K : blanc neutre
FMT : Fresh Meat lumière rosée pour les métiers de bouche ( traiteur, charcuterie, boucherie...)



AMBRE track light

Projecteur sur rail ajustable

AMBRE 

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Projecteur sur rail équipé d'une focale réglable 
pour ajuster précisément le diamètre du flux 
lumineux projeté. 

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Focale variable
de 15 à 45 degrés 
par rotation de la partie 
supérieure du foyer.

Angle variable de  15° à 45° Version connecteur DALI RAL NOIR/BLANC/GRIS

Réglage de la focale 15° à 45°.
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La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2200 lm 20W 80+ 2700/3000/4000 15 à 45°100107xx 

3300 lm 30W100107xx 

XX : se référer à la base tarifaire  

15 à 45°80+

Dimension

Dia71*H169-180mm

Dia85*H214-277mm2700/3000/4000



AMBRE NANO S track light

Projecteur sur rail à dimension réduite

AMBRE NANO S 

Photos

Track light sur rail 3 allumages

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

15° / 24° / 40°

Design discret Panel d'optiques RAL divers

BlancGris Noir

Projecteur sur rail se faisant oublié dans 
l'environnement par sa dimension et son 
esthétique. Faible puissance pour 
accentuation ponctuelle.



Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

1650 lm 15W 80+ 2700K/3000K/4000K 15° / 24° / 40°100107XX 

100107XX 

Dimension

Dia70xH180mm

2200 lm 20W 80+ 2700K/3000K/4000K 15° / 24° / 40° Dia70xH180mm

XX : se référer à la base tarifaireXX



BOUTON D'OR ligne lumineuse

ligne lumineuse sur rail

BOUTON D'OR 

Photos

ligne lumineuse sur rail 3 allumages

Ligne lumineuse se fixant directement sur rail 3 
allumages. Il assure un éclairage général sur une 
surface de vente.

Environnement : intérieur 
Pose : sur rail 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
60cm/90cm/120cm/150cm 
Garantie : 50 000h 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

60°/90°/Double asymétrique 

Différentes dimensions Connecteur GLOBAL Différentes optiques
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3900 lm 30W 80 3000/4000100108XX   60cm 

5200 lm 40W 80100108XX   90cm 

XX : se référer à la base tarifaire  

3000/4000

7800 lm 60W 80100108XX  120cm 3000/4000

3000K : blanc chaud 
4000K : blanc neutre

10400 lm 80W 80100108XX  150cm 3000/4000

60/90/double asym 

60/90/double asym 

60/90/double asym 

60/90/double asym



OPERA
Solution novatrice en éclairage commercial

OPERA

PANEL

 
 ou suspendu 

 
 

 
 

4

Solution lumineuse au design innovant 
pour l'éclairage d'accentuation et général 
sur Rail ou suspendu  

Version sur connecteur Rail Version suspendue Montage rapide

 30°  60°

 90° Double 25°



 pour la version sur rail 

16 32 > double210010851

16 32 > double210010852

8300 64 > double210010853
8300 64 > double210010854

10010855

10010856

10010857

10010858

Unit: mm

Version            A B
Track 602 152

C D E

E

E

C

C

D

D

55 9 80
9 486Suspension 602 152 55

16 32 > 90

16 32 > 90
8300 64 > 90
8300 64 > 90

10010859

10010860

10010861

10010862

16 32 > 60

16 32 > 60
8300 64 > 60
8300 64 > 60

Remarque : Pour les versions suspendues  consulter la grille tarifaire. 
Possibilité en version 5000K ou 6000K sur demande. 



NACARAT
Encastré plafond optique Dark Light

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

NACARAT

Photos

encastré basse luminance

Encastré au plafond équipé du système Dark 
Light limitant très fortement la vision de la 
source pour un confort lumineux absolu. 
Driver PHILIPS - LED CREE

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond

Environnement : commerces- bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

Certifications Photométrie

- Beam 45°
- Nous consulter pour autres optiques

version  Asymétrique versions à  plusieurs modules version  modules orientables version TRIMLESS



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Références - ANGLE 45°

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

200 lm 2W 80 300010010901   37x37mm   1 module

200 lm 2W 80 400010010902  37x37mm   1 module

400 lm 4W 80 300010010903  68x37mm   2 modules

400 lm 4W 80 400010010904  68x37mm   2 modules

1000 lm 10W 80 300010010905  140x37mm   5 modules

1000 lm 10W 80 400010010906  140x37mm   5 modules

2000 lm 20W 80 300010010907  273x37mm   10 modules

2000 lm 20W 80 400010010908  273x37mm   10 modules

3000 lm 30W 80 300010010909  405x37mm   15 modules

3000 lm 30W 80 400010010910  405x37mm   15 modules

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1300 lm 10W 80 300010010917 140x37mm

1300 lm 10W 80 400010010918 140x37mm

Références - ASYMETRIQUE

Version 20W et 30W disponible à la demande.

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 300010010930 80x80mm

2200 lm 20W 80 300010010931 140x37mm

Références - version Downlight

1100 lm 10W 80 400010010932 80x80mm

2200 lm 20W 80 400010010933 140x37mm

Dimension du produit 10W:
97x97x86mm

Dimension du produit 20W:
166x97x86mm



VENITIEN grille Light

encastré modulaire

VENITIEN

Photos

encastré orientable

Encastré au plafond pour assurer un éclairage général 
et d'accentuation dans un commerce. Possibilité de 
décliner en plusieurs modules ( jusqu'à 3 modules).

Environnement : intérieur 
Pose : encastré

Environnement :commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 15°
- Beam 24°
- Beam 36°

version 1 module version 2 modules version 3 modules
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2200 lm 1X20W 80+ 2700/3000/4000100110XX

4400 lm 2X20W 80+100110XX 

XX : se référer à la base tarifaire  

2700/3000/4000

6600 lm 3X20W 80+100110XX 2700/3000/4000

3000K : blanc chaud 
4000K : blanc neutre

15/24/36

15/24/36

15/24/36

Dimension

130x130mm 250x130mm 370x130mm 



PAILLE encastré

encastré rectangulaire orientable

PAILLE

Photos

encastré orientable

Encastré au plafond pour assurer un 
éclairage général et d'accentuation dans un 
commerce. 

Environnement : intérieur 
Pose : encastré
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 146x231mm 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Angle 120°

Driver PHILIPS Optique orientable LED SMD Philips
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3300 lm 30W 80 3000/4000100120XX

4400 lm 40W 80100120XX 

XX : se référer à la base tarifaire  

3000/4000

5500 lm 50W 80100120XX 3000/4000

3000K : blanc chaud 
4000K : blanc neutre

120°

Dimension

120°

120°



RAINBOW encastré

encastré circulation

Rainbow

Photos

encastré IP65

Encastré personnalisable IP65. 

Environnement : intérieur-exterieur 
Pose : plafond
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V
 Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 45°

Optique BLACK Optique SILVER Optique MIRROR

- BLACK
- WHITE
- SILVER
- GOLD
- MIRROR
LED CREE - driver Philips.

Optique WHITE
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CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) Dim. découpeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 3000100214XX 90mm

1100 lm 10W 80 4000100214XX 90mm

2200 lm 20W 80 3000100214XX 130mm

2200 lm 20W 80 4000100214XX 130mm

3300 lm 30W 80 3000100214XX 170mm

3300 lm 30W 80 4000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 3000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 4000100214XX 170mm

4400 lm 40W 80 3000100214XX 200mm

4400 lm 40W 80 4000100214XX 200mm

XX : se référer à la base tarifaire - choix de la finition de l'optique ( noir- blanc - miroir - argent - or) 

Dim.

Dia100*H75mm

Dia100*H75mm

Dia140*H90mm

Dia140*H90mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia230*H128mm

Dia230*H128mm



CHARTREUSE downlight

Downlight FIXE qui s'adapte aux commerces IP44

CHARTREUSE

Photos

Encastré FIXE

Downlight Chartreuse répond parfaitement aux 
solutions des commerces. CCT et puissances 
personnalisables.

Environnement : intérieur 
Pose : encastré 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 90°

VERSION 60° VERSION 90° sablé DRIVER Philips



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

1000 lm 10W 80 3000100112XX

1000 lm 10W 80100112XX 4000

1500 lm 15W 80100112XX 000

60°/90°

Dimension

60°/90°

60°/90°

XX : se référer à la base tarifaire

2700K : blanc chaud +
3000K : blanc chaud
4000K : blanc neutre
FMT : Fresh Meat lumière rosée pour les métiers de bouche ( traiteur, charcuterie, boucherie...)

1500 lm 15W 80100112XX 4000 60°/90°
2000 lm 20W 80100112XX 000 60°/90°
2000 lm 20W 80100112XX 4000 60°/90°

000 lm 0W 80100112XX 000 60°/90°
3000 lm 30W 80100112XX 4000 60°/90°

0W 80100112XX FMT 60°/90°
4500 lm 45W 80100112XX 3000 60°/90°

3000 lm

45W 80100112XX 4000 60°/90°4500 lm
45W 80100112XX FMT 60°/90°4500 lm

   10W  15W    20W

   30W  45W



CHROME orientable
Downlight ORIENTABLE qui valorise votre commerce

CHROME

Photos

Encastré ORIENTABLE

Downlight CHROME répond parfaitement 
aux solutions des commerces. CCT et 
puissances personnalisables.

Environnement : intérieur 
Pose : encastré 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
 Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 24°
- Beam 36°
- Beam 55°

Différentes puissances Optiques personnalisables DRIVER Philips

Sur demande, possibilité teinte Fresh Meat



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

3300 lm 30W 80 3000/4000100130XX

3850 lm 35W 80100130XX 

24°/36°/55°

Dimension

XX : se référer à la base tarifaire

3000K : blanc chaud
4000K : blanc neutre

3000/4000 24°/36°/55°

Diamètre du produit : 190mm
Hauteur totale du produit : 150mm
Diamètre de découpe pour réservation : 170mm



CROMA 
Downlight orientable et retractable

CROMA

Avantages

Downlight encastré plafond

Downlight CROMA apporte une solution 
modulable et rétractable 

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : commerces 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 50 000h - L70 B50
SDCM : < 4

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

- Beam 15°
- Beam 30°
- Beam 45°
- Beam 60°

Version 1 module Version 2 modules Choix d'optiques



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Références

Item Puissance IRC CCT (K) AngleFlux lumineux

2750lm 1x25W 80+ 2700K/3000K/4000K/100140XX

100140XX 

15°/30°/45°/60°

Dimension

100140XX 

Version module 1 x 25W :    Dimension produit  : L145xW145xH123mm     Découpe encastrement : 135*135mm

3850lm 1x35W 80+ 2700K/3000K/4000K/ 15°/30°/45°/60°

Version module 1 x 35W :    Dimension produit  : L160xW160xH137mm    Découpe encastrement : 145*145mm

Version module 1 x 45W :    Dimension produit  : L170xW170xH162mm   Découpe encastrement : 155*155mm

4950lm 1x45W 80+ 2700K/3000K/4000K/ 15°/30°/45°/60°

5550lm 2x25W 80+ 2700K/3000K/4000K/100140XX

100140XX 

15°/30°/45°/60°

100140XX 

7700lm 2x35W 80+ 2700K/3000K/4000K/ 15°/30°/45°/60°

9900lm 2x45W 80+ 2700K/3000K/4000K/ 15°/30°/45°/60°

Version module 2 x 25W :    Dimension produit  : L275xW145xH123mm     Découpe encastrement : 260*135mm

Version module 2 x 35W :    Dimension produit  : L300xW160xH137mm   Découpe encastrement : 280*145mm

Version module 2 x 45W :    Dimension produit  : L325xW170xH162mm   Découpe encastrement : 310*155mm



CromaLine concept
Profil / alimentation / strip LED/

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



STRIP led bandeau

LARGEURLARGEURPUISSPUISSANANCECE

LMLM

920920 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm

IPIP

MMMM MMMM XXXX

990990 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm

15501550 1120°20° 1100  mmmm 50 mm50 mm

16301630 1120°20° 1100  mmmm 50 mm50 mm

10501050 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm

17601760 1120°20° 1100  mmmm 50 mm50 mm

480480 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm 20

510510 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm

540540 1120°20° 88  mmmm 50 mm50 mm

15641564 1120°20° 1133..55  mmmm96/ml96/ml RRGGBBWW

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

RRUBANS UBANS  INTERIEUR / INTERIEUR IP20IP20    RÉFÉRENCERÉFÉRENCE ANGLEANGLE

VV

TENSIONTENSION FFLLUUXX  

PP

13W/m13W/m3001010630010106

SECABLESECABLE CCT / IRCCCT / IRCDDEENNSSIITTEE

LED/mlLED/ml

60/ml60/ml 3000K / 803000K / 80

13W/m13W/m3001010830010108 60/ml60/ml 4000K / 804000K / 80

22W/m22W/m3001011230010112 120/ml120/ml 3000K / 803000K / 80

22W/m22W/m3001011430010114 120/ml120/ml 4000K / 804000K / 80

13W/m13W/m3001011030010110 60/ml60/ml 5000K / 805000K / 80

22W/m22W/m3001011630010116 120/ml120/ml 5000K / 805000K / 80

24VDC24VDC 4.8W/m4.8W/m3001010030010100 60/ml60/ml 3000K / 803000K / 80

4.8W/m4.8W/m3001010230010102 60/ml60/ml 4000K / 804000K / 80

4.8W/m4.8W/m3001010430010104 60/ml60/ml 5000K / 805000K / 80

3001011830010118 23W/m23W/m

3001012030010120 23W/m23W/m 15001500 1120°20° 1122mmmm96/ml96/ml CCT variableCCT variable

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

24VDC24VDC

RUBANS/ EXTERIEUR IP65 RÉFÉRENCE ANGLE LARGEUR

V

TENSION PUISSANCE FLUX 

P LM

13W/m 920 120° 8 mm 50 mm30010107

SECABLE IP

MM MM XX

CCT / IRCDENSITE

LED/ml

60/ml 3000K / 80

13W/m 990 120° 8 mm 50 mm30010109 60/ml 4000K / 80

22W/m 1550 120° 10 mm 50 mm30010113 120/ml 3000K / 80

22W/m 1630 120° 10 mm 50 mm30010115 120/ml 4000K / 80

13W/m 1050 120° 8 mm 50 mm30010111 60/ml 5000K / 80

22W/m 1760 120° 10 mm 50 mm30010117 120/ml 5000K / 80

24VDC 4.8W/m 480 120° 8 mm 50 mm30010101 6560/ml 3000K / 80

4.8W/m 510 120° 8 mm 50 mm30010103 60/ml 4000K / 80

4.8W/m 540 120° 8 mm 50 mm30010105 60/ml 5000K / 80

30010119 23W/m 1564 120° 13.5 mm96/ml RGBW

30010121 23W/m 1500 120° 12mm96/ml CCT variable

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

24VDC

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



PROFILE LINEAIRE STANDARD

Profil 2M : 30010400    Diffuseur opal 2M : 30010401    LOT Bouchons entrée/sortie câble: 30010402  
Support fixation (prévoir 2 pièces): 30010404

PROFILE en V

Profil 2M : 30010405  Diffuseur opal 2M : 30010401   LOT Bouchon entrée câble: 30010406     
Support fixation métal ( en prévoir 2) : 30010408

PROFILE PLACO

Profil 2M : 30010409   Diffuseur opal 2M : 30010401          Diffuseur opal 2M : 30010401 

PROFILE PLAT

Profil 2M : 30010413     Diffuseur opal 2M : 30010401   LOT Bouchons : 30010414     Diffuseur opal 2M : 30010401 

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr



ALIMENTATION  f i laire

RÉFÉRENCE DESIGNATION

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 75W 24VDC IP67 non dimmable 30010300

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 100W 24VDC IP67 non dimmable 30010301

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 150W 24VDC IP67 non dimmable 30010302

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO 200W 24VDC IP67 non dimmable 30010303

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO PWM 90W 24VDC IP67  dimmable 30010305

ALIMENTATION MEANWELL TYPE TRANSFO PWM 120W 24VDC IP67   dimmable 30010306

CROMATIC SAS 20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

ALIMENTATION  COMPACTE (slim)

RÉFÉRENCE DESIGNATION

30010320

30010321

30010322

30010323

ALIMENTATION SELF 15W 24VDC IP20

ALIMENTATION SELF 30W 24VDC IP20 

ALIMENTATION SELF 60W 24VDC IP20 

ALIMENTATION SELF 75W 24VDC IP20 
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