
²

Col lect ion  TERTIAIRE







DUOLUX 
La suspension haute de gamme

DUOLUX

Avantages

Suspension linéaire haut de gamme

Une suspension fonctionnelle haut de gamme 
avec une qualité de lumière remarquable.

Environnement : intérieur

Pose : suspendu plafond 
Environnement : bureau 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 50 000h - L80 B20 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

Optique microprismatique UGR<19 Design moderneFlux Direct/Indirect
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

5450 lm 65W 80 400010020300 1700x114mm

5450 lm 65W 80 400010020301 DALI 1700x114mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



POURPRE D-I 

Une suspension vraiment SMART 

POURPRE 1227x435mm

Photos

Suspension UGR<19

Une suspension fonctionnelle pouvant être 
pilotée par un réseau DALI.

Environnement : intérieur 

Pose : suspension

Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit : 
Garantie : 80 000h - L80B50 
SDCM : 4

Certifications Photométrie

Flux Direct/Indirect Design fin et moderne Driver DALI intégré

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

4100 lm 44W 80 400010020200 DALI 435x1227mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K 

2500 lm 26W 80 400010020201 FIX 435x638mm

OPTIQUE DIRECT/INDIRECT

4100 lm 44W 80 TUNABLE WHITE 3K-6K10020202 MIX CCT 435x1227mm

OPTIQUE DIRECT

Accessoires

10020203 Interrupteur pour gestion d'éclairage TUNABLE WHITE ( DALI)



CIRCLE Light 
La suspension ronde décorative

Circle Light

Dimension

Suspension circulaire lumineuse

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h

 SDCM : < 3

Certifications

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

7450lm 151W 80 400010020310 90°

5900 lm 115W 80 400010020311 90°

4300 lm 78W 80 400010020312 90°

1800mm

Diamètre

1300mm

800mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



AURORE 

Une gamme développée pour les espaces de travail

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

AURORE

Photos

Linéaire fonctionnel

Environnement : intérieur 

Pose : suspendu/saillie/encastré

Environnement : bureaux 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  19

Certifications

Version SYMETRIQUE Version DIRECT-INDIRECT Version ASYMETRIQUEVersion SAILLIE



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

4800 lm 48W 80 400010020760 sa 1260 x 123 x 67 mm 

4700 lm 44W 80 400010020761 sa 1560 x 123 x 67 mm
10020762 DALI Sa 4800 lm 48W 80 4000 1260 x 123 x 67 mm 

10020763 DALI Sa 4700 lm 44W 80 4000 1560 x 123 x 67 mm

4800 lm 48W 80 400010020764 Su 1260 x 123 x 67 mm 

4700 lm 44W 80 400010020765 Su 1560 x 123 x 67 mm
10020766  DALI Su 4800 lm 48W 80 4000 1260 x 123 x 67 mm 

10020767 DALI Su 4700 lm 44W 80 4000 1260 x 123 x 67 mm 

7100 lm 52W 80 400010020768 Su D-I 1260 x 120 x 60 mm

7900 lm 59W 80 400010020769 Su D-I 1560 x 120 x 60 mm 
10020770 Su DA D-I 7100 lm 52W 80 4000 1260 x 120 x 60 mm

10020771  DALI D-I 7900 lm 59W 80 4000 1560 x 120 x 60 mm 

Su : version suspendue 
Sa : version saillie
En : version encastrée

10020772 Su ASYM  2250 lm 20W 80 4000 1300 x 120 x 60 mm 

10020773 Su ASYM DALI 2250 lm 20W 80 4000 1300 x 120 x 60 mm 

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



ALIZARINE asymetrique

le luminaire développé pour l'éclairage des surfaces verticales

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Alizarine - version suspendue / saillie / encastré

Photos

Suspension pour tableaux

Environnement : intérieur 

 Environnement : bureaux 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  22

Certifications Photométrie

Version saillie Dimension  - version SUSPENDUE - SAILLIE Optique Asymétrique

151

84

623

393

SAILLIE
S

1223

830
M

SUSPENDUE
S M

588 1188

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

300

450

600

750



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

2400 lm 24W 80 400010020730 Su Taille S

3800 lm 37W 80 400010020731 Su Taille M
2400 lm 24W 80 400010020732 DALI Su Taille S

3800 lm 37W 80 400010020733 DALI Su Taille M

2400 lm 24W 80 400010020734 Sa Taille S

3800 lm 37W 80 400010020735 Sa Taille M
2400 lm 24W 80 400010020736 DALI Sa Taille S

3800 lm 37W 80 400010020737 DALI Sa Taille M

Su : version suspendue 
Sa : version saillie
En : version encastrée

2400 lm 24W 80 400010020738 En Taille S

3800 lm 37W 80 400010020739 En Taille M
2400 lm 24W 80 400010020740 DALI En Taille S

3800 lm 37W 80 400010020741  DALI En Taille M

Version encastrée

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



Référence Types 
d’éclairage

Référence 
Dimmable

Référence 
Dali

Puissance 
Watt

Longueur Flux 
Lumens

Largeur Hauteur

X174030N20
X174040N20
X174060N20 

X174130N20
X174140N20
X174160N20 

X174230N20
X174240N20
X174260N20 

X174330N20
X174340N20
X174360N20 

X174430N20
X174440N20
X174460N20 

X174530N20
X174540N20
X174560N20 

X174630N20
X174640N20 
X174660N20

X175030N20
X175040N20
X175060N20 

X175130N20
X175140N20
X175160N20 

X175230N20
X175240N20
X175260N20 

X175330N20
X175340N20
X175360N20 

X175430N20
X175440N20
X175460N20 

X175530N20
X175540N20
X175560N20 

X175630N20
X175640N20 
X175660N20

Éclairage 
DIRECT 

Éclairage 
INDIRECT 

575 mm 
575 mm 
575 mm 

855 mm 
855 mm 
855 mm 

1135 mm 
1135 mm 
1135 mm 

1415 mm 
1415 mm 
1415 mm 

1695 mm 
1695 mm 
1695 mm 

1975 mm 
1975 mm 
1975 mm 

2255 mm 
2255 mm 
2255 mm

575 mm 
575 mm 
575 mm 

855 mm 
855 mm 
855 mm 

1135 mm 
1135 mm 
1135 mm 

1415 mm 
1415 mm 
1415 mm 

1695 mm 
1695 mm 
1695 mm 

1975 mm 
1975 mm 
1975 mm 

2255 mm 
2255 mm 
2255 mm

15W 
15W 
15W 

22W 
22W 
22W 

30W 
30W 
30W 

38W 
38W 
38W 

45W 
45W 
45W 

52W 
52W 
52W 

60W 
60W 
60W

7W 
7W 
7W 

11W 
11W 
11W 

15W 
15W 
15W 

19W 
19W 
19W 

22W 
22W 
22W 

26W 
26W 
26W 

30W 
30W 
30W

X174030D20
X174040D20
X174060D20 

X174130D20
X174140D20
X174160D20 

X174230D20
X174240D20
X174260D20 

X174330D20
X174340D20
X174360D20 

X174430D20
X174440D20
X174460D20 

X174530D20
X174540D20
X174560D20 

X174630D20
X174640D20 
X174660D20

X175030D20
X175040D20
X175060D20 

X175130D20
X175140D20
X175160D20 

X175230D20
X175240D20
X175260D20 

X175330D20
X175340D20
X175360D20 

X175430D20
X175440D20
X175460D20 

X175530D20
X175540D20
X175560D20 

X175630D20
X175640D20 
X175660D20

X174030L20
X174040L20
X174060L20 

X174130L20
X174140L20
X174160L20 

X174230L20
X174240L20
X174260L20 

X174330L20
X174340L20
X174360L20 

X174430L20
X174440L20
X174460L20 

X174530L20
X174540L20
X174560L20 

X174630L20
X174640L20 
X174660L20

X175030L20
X175040L20
X175060L20 

X175130L20
X175140L20
X175160L20 

X175230L20
X175240L20
X175260L20 

X175330L20
X175340L20
X175360L20 

X175430L20
X175440L20
X175460L20 

X175530L20
X175540L20
X175560L20 

X175630L20
X175640L20 
X175660L20

3000K : 1099 lm  
4000K : 1174 lm
6000K : 1249 lm 

3000K : 1612 lm  
4000K : 1722 lm
6000K : 1832 lm 

3000K : 2199 lm  
4000K : 2349 lm
6000K : 2499 lm 

3000K : 2785 lm  
4000K : 2975 lm
6000K : 3165 lm 

3000K : 3298 lm  
4000K : 3523 lm
6000K : 3748 lm 

3000K : 3811 lm  
4000K : 4071 lm
6000K : 4331 lm 

3000K : 4398 lm  
4000K : 4698 lm
6000K : 4998 lm

3000K : 771 lm 
4000K : 806 lm
6000K : 841 lm 

3000K : 1212 lm  
4000K : 1267 lm
6000K : 1322 lm 

3000K : 1653 lm  
4000K : 1728 lm
6000K : 1803 lm 

3000K : 2093 lm  
4000K : 2188 lm
6000K : 2283 lm 

3000K : 2424 lm  
4000K : 2534 lm
6000K : 2644 lm 

3000K : 2865 lm  
4000K : 2995 lm
6000K : 3125 lm 

3000K : 3306 lm  
4000K : 3456 lm
6000K : 3606 lm

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm 

62 mm 
62 mm 
62 mm

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm 

82 mm 
82 mm 
82 mm

CROMA LIGNE 
MICROPRISMATIQUE LIGNE LUMINEUSE - LED

62 mm de large

Pour un éclairage direct & indirect : veuillez nous consulter

Plusieurs coloris disponibles

SilverBlancNoirJauneOrange Vert

Protection disponible également en : IP40 / IP54

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



Référence Types 
d’éclairage

Référence 
Dimmable

Référence 
Dali

Puissance 
Watt

Longueur Flux 
Lumens

Largeur Hauteur

X176030N20
X176040N20
X176060N20 

X176130N20
X176140N20
X176160N20 

X176230N20
X176240N20
X176260N20 

X176330N20
X176340N20
X176360N20 

X176430N20
X176440N20
X176460N20 

X176530N20
X176540N20
X176560N20 

X176630N20
X176640N20 
X176660N20

X177030N20
X177040N20
X177060N20 

X177130N20
X177140N20
X177160N20 

X177230N20
X177240N20
X177260N20 

X177330N20
X177340N20
X177360N20 

X177430N20
X177440N20
X177460N20 

X177530N20
X177540N20
X177560N20 

X177630N20
X177640N20 
X177660N20

Éclairage 
DIRECT 

Éclairage 
INDIRECT 

575 mm 
575 mm 
575 mm 

855 mm 
855 mm 
855 mm 

1135 mm 
1135 mm 
1135 mm 

1415 mm 
1415 mm 
1415 mm 

1695 mm 
1695 mm 
1695 mm 

1975 mm 
1975 mm 
1975 mm 

2255 mm 
2255 mm 
2255 mm

575 mm 
575 mm 
575 mm 

855 mm 
855 mm 
855 mm 

1135 mm 
1135 mm 
1135 mm 

1415 mm 
1415 mm 
1415 mm 

1695 mm 
1695 mm 
1695 mm 

1975 mm 
1975 mm 
1975 mm 

2255 mm 
2255 mm 
2255 mm

15W 
15W 
15W 

22W 
22W 
22W 

30W 
30W 
30W 

38W 
38W 
38W 

45W 
45W 
45W 

52W 
52W 
52W 

60W 
60W 
60W

7W 
7W 
7W 

11W 
11W 
11W 

15W 
15W 
15W 

19W 
19W 
19W 

22W 
22W 
22W 

26W 
26W 
26W 

30W 
30W 
30W

X176030D20
X176040D20
X176060D20 

X176130D20
X176140D20
X176160D20 

X176230D20
X176240D20
X176260D20 

X176330D20
X176340D20
X176360D20 

X176430D20
X176440D20
X176460D20 

X176530D20
X176540D20
X176560D20 

X176630D20
X176640D20 
X176660D20

X177030D20
X177040D20
X177060D20 

X177130D20
X177140D20
X177160D20 

X177230D20
X177240D20
X177260D20 

X177330D20
X177340D20
X177360D20 

X177430D20
X177440D20
X177460D20 

X177530D20
X177540D20
X177560D20 

X177630D20
X177640D20 
X177660D20

X176030L20
X176040L20
X176060L20 

X176130L20
X176140L20
X176160L20 

X176230L20
X176240L20
X176260L20 

X176330L20
X176340L20
X176360L20 

X176430L20
X176440L20
X176460L20 

X176530L20
X176540L20
X176560L20 

X176630L20
X176640L20 
X176660L20

X177030L20
X177040L20
X177060L20 

X177130L20
X177140L20
X177160L20 

X177230L20
X177240L20
X177260L20 

X177330L20
X177340L20
X177360L20 

X177430L20
X177440L20
X177460L20 

X177530L20
X177540L20
X177560L20 

X177630L20
X177640L20 
X177660L20

3000K : 1126 lm  
4000K : 1201 lm
6000K : 1276 lm 

3000K : 1652 lm  
4000K : 1762 lm
6000K : 1872 lm 

3000K : 2253 lm  
4000K : 2403 lm
6000K : 2553 lm 

3000K : 2853 lm  
4000K : 3043 lm
6000K : 3233 lm 

3000K : 3379 lm  
4000K : 3604 lm
6000K : 3829 lm 

3000K : 3905 lm  
4000K : 4165 lm
6000K : 4425 lm 

3000K : 4506 lm  
4000K : 4806 lm
6000K : 5106 lm

3000K : 701 lm  
4000K : 736 lm
6000K : 771 lm 

3000K : 1102 lm  
4000K : 1157 lm
6000K : 1212 lm 

3000K : 1503 lm  
4000K : 1578 lm
6000K : 1653 lm 

3000K : 1903 lm  
4000K : 1998 lm
6000K : 2093 lm 

3000K : 2204 lm  
4000K : 2314 lm
6000K : 2424 lm 

3000K : 2605 lm  
4000K : 2735 lm
6000K : 2865 lm 

3000K : 3006 lm  
4000K : 3156 lm
6000K : 3306 lm

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

78 mm 
78 mm 
78 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

102 mm 
102 mm 
102 mm 

CROMA LIGNE 
MICROPRISMATIQUE LIGNE LUMINEUSE - LED

78 mm de large

Pour un éclairage direct & indirect : veuillez nous consulter

Plusieurs coloris disponibles

SilverBlancNoirJauneOrange Vert

Protection disponible également en : IP40 / IP54

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



AMARANTE D-I 
Applique haute de gamme PMR- circulation verticale

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

AMARANTE - Direct/Indirect

Photos

Applique forte puissance

Une solution efficace pour la rénovation des 
escaliers soumis à l'accessibilité PMR

Environnement : intérieur 

Pose : saillie

Environnement : circulation 
verticale Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
 Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  25

Certifications Photométrie

FLux Direct/Indirect Fixation murale Longueur 56W Longueur 66W

LOR = 100%
lower flux fraction 56%
upper flux fraction 44%
UGR <25

120

105

90

75

60

120

105

90

75

60

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
45 30 15 0 3015 45

 cd/klm cd/klm  cd/klm  cd/klm  cd/klm  

80
120
160
200

Possibilité version DIRECT uniquement.



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

4800 lm 56W 80 400010020100 1260x155x85mm

5650 lm 66W 80 400010020101 1540x155x85mm

4800 lm 56W 80 400010020102 DALI 1260x155x85mm
5650 lm 66W 80 400010020103 DALI 1540x155x85mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



RUBY 60x60

Panel UGR<19 pour groupe Scolaire-conception européenne

RUBY 60x60

Photos

encastré basse luminance

Produit développé pour un éclairage de confort et 
sécurité assuré. Risque photo-biologique RG0-RG1.

Environnement : intérieur 

Pose : encastré plafond

Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :595x595mm 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : -
UGR : <  19

Certifications Photométrie

Intégration faux plafond Autres dimensions possibles Optique UGR 19

A2

PV

595 595

61

200

300

400

500

90

75

60

45

30 15 0 15 03

90

45

60

75

 cd/klm 

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

3250 lm 31W 80 300010020800 600x600mm

3450 lm 31W 80 400010020801 600x600mm

4450 lm 41W 80 300010020802 new 600x600mm
4650 lm 41W 80 400010020803 new 600x600mm

3250 lm 31W 80 300010020804 dali 600x600mm

3450 lm 31W 80 400010020805 dali 600x600mm

4450 lm 41W 80 300010020806 dali 600x600mm
4650 lm 41W 80 400010020807 dali 600x600mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



RUBY 1200x100

Panel UGR<19 pour groupe Scolaire-conception européenne
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RUBY 1200x100

Photos

encastré basse luminance

Produit développé pour un éclairage de confort et 
sécurité assuré. Risque photo-biologique RG0-RG1.

Environnement : intérieur 

Pose : encastré plafond

Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :1200x100mm 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : -
UGR : <  19

Certifications Photométrie

Dimension réservation Épaisseur fixation Longueur

200

300

400

500

90

75

60

45

30 15 0 15 03

90

45

60

75

 cd/klm 

Largeur



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

2300 lm 21W 80 400010020900 1200x116x61mm

5750 lm 49W 80 400010020901 1200x116x61mm

2300 lm 21W 80 400010020902 DALI 1200x116x61mm
5750 lm 49W 80 400010020903 DALI 1200x116x61mm
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RUBY 1500x100

Panel UGR<19 pour groupe Scolaire-conception européenne
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RUBY 1500x100

Photos

encastré basse luminance

Produit développé pour un éclairage de confort et 
sécurité assuré. Risque photo-biologique RG0-RG1.

Environnement : intérieur 

Pose : encastré plafond

Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Dimension produit :1500x100mm 
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : -
UGR : <  19

Certifications Photométrie

Dimension réservation Épaisseur fixation Longueur

200

300

400

500

90

75

60

45

30 15 0 15 03

90

45

60

75

 cd/klm 

Largeur



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

5100 lm 42W 80 400010021000 1500x112x61mm

6700 lm 56W 80 400010021001 1500x112x61mm

5100 lm 42W 80 400010020902 DALI 1500x112x61mm
6700 lm 56W 80 400010020903 DALI 1500x112x61mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



BRIQUE Panel 

Le panel LED 2.0
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Brique Panel

Photos

Suspension UGR<19

L'évolution du panel LED classique

Environnement : intérieur 

Pose : encastré 
Environnement : bureaux 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L70B50 
SDCM : 3
UGR : <  19

Certifications Photométrie

Module LED Dimension  - optique DARK LIGHT Dimension sur mesure possible

595

22

595

LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR <19

90

75

60

45

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
30 15 0 15 30

90

45

60

75

 cd/klm 

200

300
400



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

3500 lm 32W 80+ 400010020700 595x595x22mm

3500 lm 30W 80+ 400010020701  DALI 595x595x22mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Possibilité d'équiper le produit en LED 3000K ( sur demande).



CARMIN eco IP20 
Le panel LED le plus classique de tous

CARMIN eco

Avantages

Panel LED classique UGR19 & UGR22

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80 B20 
SDCM : < 3

Certifications Photométrie

Version microprismatique version DALIversion opale

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

200
300
400
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

3650 lm 35W 80 400010021200 UGR19 595x595mm

3650 lm 35W 80 400010021201 UGR19 DALI 595x595mm

3500 lm 35W 80 400010021202 UGR22 595x595mm

3500 lm 35W 80 400010021203 UGR22 DALI 595x595mm

FILIN SUSPENSION pour version UGR2210021205
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Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



CARMIN Indus IP65
Le panel LED conçu pour les  plans de travail en industrie.
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CARMIN Indus

Photos

Le panel LED industriel.

Environnement : intérieur 

Pose : encastré 
Environnement : bureaux 

Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80B10 
SDCM : 3
UGR : <  22

Certifications Photométrie

Optique microprismatique Dimension  - optique DARK LIGHT Version saillie possible

LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR <22

90

75

60

45

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
30 15 0 15 30

90

45

60

75

 cd/klm 

200

300
400

597 597

11
0

13
0

297 1195

11
0

13
0



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DimensionFlux lumineux

4000 lm 40W 80 400010021100 600x600x110mm

3300 lm 35W 80 400010021101 1200x300x110mm

4000 lm 40W 80 400010021102 DALI 600x600x110mm

3300 lm 37W 80 400010021103 DALI 1200x300x110mm

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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CROMATIC SAS

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



NACARAT
Encastré plafond optique Dark Light
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NACARAT

Photos

encastré basse luminance

Encastré au plafond équipé du système Dark 
Light limitant très fortement la vision de la 
source pour un confort lumineux absolu. 
Driver PHILIPS - LED CREE

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond

Alimentation: avec driver 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

Certifications Photométrie

- Beam 45°
- Nous consulter pour autres optiques

version  Asymétrique versions à  plusieurs modules version  modules orientables version TRIMLESS



Références - ANGLE 45°

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

200 lm 2W 80 300010010901   37x37mm   1 module

200 lm 2W 80 400010010902  37x37mm   1 module

400 lm 4W 80 300010010903  68x37mm   2 modules

400 lm 4W 80 400010010904  68x37mm   2 modules

1000 lm 10W 80 300010010905  140x37mm   5 modules

1000 lm 10W 80 400010010906  140x37mm   5 modules

2000 lm 20W 80 300010010907  273x37mm   10 modules

2000 lm 20W 80 400010010908  273x37mm   10 modules

3000 lm 30W 80 300010010909  405x37mm   15 modules

3000 lm 30W 80 400010010910  405x37mm   15 modules
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Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1300 lm 10W 80 300010010917 140x37mm

1300 lm 10W 80 400010010918 140x37mm

Références - ASYMETRIQUE

Item Puissance IRC CCT (K) DécoupeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 300010010930 80x80mm

2200 lm 20W 80 300010010931 140x37mm

Références - version Downlight

1100 lm 10W 80 400010010932 80x80mm

2200 lm 20W 80 400010010933 140x37mm

Dimension du produit 10W:
97x97x86mm

Dimension du produit 20W:
166x97x86mm



SQUARE Downlight 
Le donwlight carré 100% personnalisable - conception européenne

Square Downlight

Dimension

Downlight carré personnalisable

Un downlight 100% personnalisable ( CCT- 
optique - finition - puissance) UGR<19

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80 B10 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS

Certifications Photométrie

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

400

600

Taille S Taille S ASYM

Taille M Taille M ASYM

Taille L Taille L ASYM



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

1400 lm 19W 80 400010011201 TAILLE S 165x165x97mm

1300 lm 14W 80 400010011202 TAILLE S ASYM 165x165x131mm

2100 lm 19W 80 400010011203 TAILLE M 215x215x107mm

2250 lm 24W 80 400010011204  TAILLE M ASYM 165x165x131mm

3200 lm 29W 80 400010011205  TAILLE L 265x265x127mm

2900 lm 33W 80 400010011206 TAILLE L ASYM 265x265x130mm

REMARQUE : pour toute demande de personnalisation du produit ( IP- finition du produit - puissance 
lumineuse - CCT) , nous consulter.

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.

CROMATIC SAS



ROUND Downlight 
Le donwlight rond 100% personnalisable - conception européenne

Round Downlight

Dimension

Downlight rond personnalisable

Un downlight 100% personnalisable ( CCT- 
optique - finition - puissance) UGR<19

Environnement : intérieur

Pose : encastré plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h - L80 B10 
SDCM : < 3

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr

La société Cromatic se réserve le droit de faire évoluer le produit sur le choix de ses composants en cours d'année sans a avoir à informer son réseau clientèle.
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Certifications Photométrie

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

400

600

Taille S Taille S ASYM

Taille M Taille M ASYM

Taille L Taille L ASYM



Références

Item Puissance IRC CCT (K) DIMENSIONFlux lumineux

1450 lm 15W 80 400010014030 TAILLE S Diam 166 mm

1500 lm 19W 80 400010014031 TAILLE S ASYM Diam 166 mm

2550 lm 24W 80 400010014032 TAILLE M Diam 216 mm

2450 lm 29W 80 400010014033 TAILLE M ASYM Diam 216 mm

3500 lm 33W 80 400010014034 TAILLE L Diam 266 mm

2750 lm 33W 80 400010014035  TAILLE L ASYM Diam 266 mm

REMARQUE : pour toute demande de personnalisation du produit ( IP- finition du produit - puissance 
lumineuse - CCT) , nous consulter.
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RAINBOW encastré

encastré circulation

Rainbow

Photos

encastré IP65

Encastré personnalisable IP65. 

Environnement : intérieur-exterieur 
Pose : plafond
Environnement : bureaux 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium 
Garantie : 50 000h - L80 
SDCM : < 4

Certifications Photométrie

- Beam 45°

- BLACK
- WHITE
- SILVER
- GOLD
- MIRROR
LED CREE - driver Philips.
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CROMATIC SAS

Optique BLACK Optique SILVER Optique MIRROR Optique WHITE



20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) Dim. découpeFlux lumineux

1100 lm 10W 80 3000100214XX 90mm

1100 lm 10W 80 4000100214XX 90mm

2200 lm 20W 80 3000100214XX 130mm

2200 lm 20W 80 4000100214XX 130mm

3300 lm 30W 80 3000100214XX 170mm

3300 lm 30W 80 4000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 3000100214XX 170mm

3600 lm 35W 80 4000100214XX 170mm

4400 lm 40W 80 3000100214XX 200mm

4400 lm 40W 80 4000100214XX 200mm

XX : se référer à la base tarifaire - choix de la finition de l'optique ( noir- blanc - miroir - argent - or) 

Dim.

Dia100*H75mm

Dia100*H75mm

Dia140*H90mm

Dia140*H90mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia190*H105mm

Dia230*H128mm

Dia230*H128mm



ROSSO Downlight 
Le downlight traditionnel Economique

ROSSO Downlight

Dimension VERSION ROND (RD)

Downlight rond traditionnel

Le Luminaire ROSSO la solution pour l’éclairage 
traditionnel des bureaux. Version ON/OFF, version 
TRIAC pour une gestion de l’éclairage simple à mettre 
en oeuvre en rénovation sans oublier la version de 
gestion numérique par DALI.

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond 
Environnement : tertiaire 

Alimentation: 230V  
Garantie : 50 000h
SDCM : < 4
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Certifications

TRIAC

10W 15W 20W 20W 30W

10W 20W15W 20W 30W

Dimension VERSION CARRE (SQ)



Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 10W 80 400010021700 RD 90°

1650 lm 15W 80 400010021701 RD 90°

2200 lm 20W 80 400010021702 RD 90°

2220 lm 20W 80 400010021703 RD 90°

3300 lm 30W 80 400010021704 RD 90°

137mm

Diamètre

160mm

160mm

195mm

235mm
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Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K

1100 lm 10W 80 400010021705 SQ 90°

1650 lm 15W 80 400010021706 SQ 90°

2200 lm 20W 80 400010021707 SQ 90°

2220 lm 20W 80 400010021708 SQ 90°

3300 lm 30W 80 400010021709 SQ 90°

130mm

160mm

160mm

185mm

230mm



PORTO Spot 
Le spot orientable simple et efficace

PORTO Spot

Dimension

Spot LED orientable

Le spot PORTO est utilisé pour l'éclairage d'ambiance 
à faible niveau d'éclairement .

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond  
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h

 SDCM : < 4
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Certifications
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 10W 80 400010021800 60°

1540 lm 14W 80 400010021801 60°

1100 lm 10W 80 300010021802 60°

1540 lm 14W 80 300010021803 60°

85mm

Diamètre

100mm

85mm

100mm
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MARS Downlight 
Le donwlight pour les installations à grande hauteur.

MARS Downlight

Dimension

Downlight forte puissance

Un downlight prévu pour une installation en grande 
hauteur.

Environnement : intérieur 
Pose : encastré plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h

 SDCM : < 3
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Certifications



Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

2750 lm 25W 80 300010021600 40°

3850 lm 35W 80 300010021601 40°

4950 lm 45W 80 300010021602 40°

2750 lm 25W 80 400010021603 40°

3850 lm 35W 80 400010021604 40°

4950 lm 45W 80 400010021605 40°
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CAPUCINE
Le downlight prévu pour une fixation en saillie.

Capucine

Dimension

Downlight fixe apparent

Environnement : intérieur 
Pose : suspendu plafond 
Environnement : tertiaire 
Alimentation: 230V 
Matériau: Aluminium  
Garantie : 50 000h

 SDCM : < 4

Certifications

20 Boulevard Eugene Deruelle Lyon 69003 www.cromatic.fr
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Références

Item Puissance IRC CCT (K) ANGLEFlux lumineux

1100 lm 10 W 80 400010021630 60°

1250 lm 12W 80 400010021631 36°

1700 lm 15W 80 400010021632 36°

80 mm

Diamètre

104 mm

120 mm

2750 lm 25W 80 400010021633 36°

4400 lm 40W 80 400010021634 36°

170 mm

190 mm

Les produits sont disponibles en 3000K / 4000K / 5000K



CROMATIC SAS
 20 Bd Eugene 
Deruelle 69003 Lyon 
FRANCE 
contact@cromatic.fr 
www.cromatic.fr




